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A nyomtato 



Ez a fejezet a kovetkezo temakkal kapcsolatos tudnivalokat tartalmazza: 

• Gyors hozzaferes tovabbi informaciokhoz 

• Nyomtatokonfiguraciok 

• Ismerkedes a keszulekkel 

• A nyomtato kezelopanele 

• Hordozoutak 

• Nyomtatoszoftver 

• Nyomtatasi hordozoanyagok specifikacioi 
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Gyors hozzaferes tovabbi informaciokhoz 



Az alabbiakbol megtudhatja, honnan juthat tovabbi informaciohoz a HP LaserJet 1020 series 
nyomtatoval kapcsolatban. 

Megjegyzes A HP LaserJet 1020 series nyomtatocsaladnak resze a HP LaserJet 1022, 1022n es 
1 022nw nyomtato. 



Webhivatkozasok illesztdprogramokhoz, szoftverhez es 
tamogatashoz 

Ha szerviz vagy tamogatas ugyeben a HP-hez szeretne fordulni, hasznalja az alabbi 
hivatkozasok egyiket. 

HP LaserJet 1022 nyomtato 

• Az Egyesult Allamokban: http://www.hp.com/support/lj1022/. 

• Egyeb orszagokban/tersegekben: http://www.hp.com/. 

Hivatkozasok felhasznaloi utmutatokra 

• Ismerkedes a keszulekkel (a nyomtato alkatreszeinek elhelyezkedese) 

• A nyomtatopatron csereje 

• Problemamegoldas 

• Kellekek rendelese 

Tovabbi informaciok 

• Felhasznaloi utmutato CD-n: Reszletes informaciok a nyomtato hasznalataval es 
hibakeresesevel kapcsolatban. Elerheto a nyomtatoval szallftott CD-ROM lemezen. 

• Online sugo: Informaciok a nyomtatonak az illesztoprogramokon belul elerheto 
lehetosegeirol. A sugofajl megtekintesehez nyissa meg be a nyomtato 
illesztoprogramjanak online sugojat. 

• HTML (online) felhasznaloi utmutato: Reszletes informaciok a nyomtato hasznalataval 
es hibakeresesevel kapcsolatban. Az utmutato letoltheto a http://www.hp.com/support/ 
Ij1 022/ cimrol. Az oldalhoz torteno csatlakozast kovetoen valassza ki a Manuals 
(Kezikonyvek) cfmu reszt. 
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Nyomtatokonfiguraciok 



Az alabbiakban a HP LaserJet 1022, 1022n es 1022nw series nyomtatok alapkonfiguracioit 
mutatjuk be. 

HP LaserJet 1022 nyomtato 

• 18 lap percenkent A4 hordozo eseten es 19 lap/perc letter meretu hordozo eseten 

• Az elso oldal elkeszftese mindossze 8 masodperc alatt 

• ProRes 1200 minosegi beallftas a nyomtatashoz, amely 1200 x 1200 dpi finom 
reszletesseget nyujt 

• 250 lapos talca fo adagolotalca 

• Elsobbsegi adagolonyflas 

• 100 lapos kimeneti talca 

• EconoMode (tonerfogyasztas-csokkentes) 

• Vizjel- es fuzetnyomtatas, n-szeres nyomtatas (tobb oldal egy lapra), a dokumentum 
elso oldalanak a tovabbiaktol eltero hordozora torteno nyomtatasa 

8 MB RAM 

• 2000 oldal kapacitasu nyomtatopatron 

• Gazdagep alapu illesztoprogramok 

• USB 2.0 (nagy sebessegu) 

• Tapkapcsolo 

• 26 PCL betukeszlet 

HP LaserJet 1022n nyomtato 

A HP LaserJet 1022n nyomtato belso halozati portot tartalmaz. 
Megjegyzes Tovabbi tudnivalok az illesztoprogramokrol: http://www.hp.com/support/lj1022/. 

HP LaserJet 1022nw nyomtato 

A HP LaserJet 1022nw nyomtato a HP LaserJet 1022n modell funkcioin tul beepitett 
802.11b/g vezetek nelkuli csatlakoztatasi lehetoseget is kfnal. 

Megjegyzes A termekrol tovabbi tudnivalokat a HP LaserJet 1022nw vezetek nelkuli felhasznaloi 

utmutato tartalmaz. 
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Ismerkedes a keszulekkel 



Az alabbi abrak a HP LaserJet 1022, 1022n es 1022nw nyomtatok alkotoelemeit mutatjak be. 




1 


Kimeneti talca 


2 


Adagolotalca fedele 


3 


250 lapos talca fo adagolotalca 


4 


Elsobbsegi adagolonyilas 


5 


Kimeneti hordozotamasztek 


6 


Nyomtatopatron-fedel 


7 


Torles gomb 


8 


Inditas gomb 


9 


Inditas jelzofeny 


10 


Uzemkesz jelzofeny 


11 


Figyelmezteto jelzofeny 


12 


Vezetek nelkuli jelzofeny (csak HP LaserJet 1022nw nyomtaton) 




1 Belso halozati port (csak a HP LaserJet 1022n es HP LaserJet 1022nw nyomtatokon) 

2 USB-port 

3 Tapcsatlakozo-aljzat 

4 Be/ki kapcsolo 
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A nyomtato kezeldpanele 



A nyomtato kezelopultjat harom jelzofeny es ket gomb alkotja. A HP LaserJet 1022nw 
modell egy tovabbi jelzofennyel is rendelkezik a kezelopanel felso reszen. Ajelzofenyekbol 
kialakulo fenymintak a nyomtato allapotat mutatjak. 




1 Torles gomb: A Torles gomb megnyomasaval megszakithato az eppen nyomtatott feladat. 

2 Inditas gomb: Ha demooldalt szeretne nyomtatni, vagy folytatni szeretne a nyomtatast kezi 
adagolo uzemmodban, nyomja meg es engedje fel az Inditas gombot. Az Inditas gombot 

5 masodpercig lenyomva tartva konfiguracios oldalt nyomtathat. 

3 Inditas jelzofeny: villogasa azt jelzi, hogy a nyomtato adatokat fogad. 

4 Uzemkesz jelzofeny: azt jelzi, hogy a nyomtato keszen all a nyomtatasra. 

5 Figyelmezteto jelzofeny: azt jelzi, hogy a bemeneti hordozotalcak uresek, nyitva van a 
nyomtatopatron fedele, nines beteve nyomtatopatron, vagy mas hiba lepett fel. Tovabbi 
informaciok: Nyomtatoinformacios oldalak . 

6 Vezetek nelkuli jelzofeny: (csak HP LaserJet 1022nw nyomtaton): Ha folyamatosan vilagit, akkor 
letrejott a vezetek nelkuli kapcsolat. Ha nem vilagit, a vezetek nelkuli csatlakozas le van tiltva. A 
villogas azt jelzi, hogy a nyomtato vezetek nelkuli kapcsolatot probal letesiteni. 



Megjegyzes A fenyjelzesek ismerteteset lasd: Allapotjelzo fenyek 
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Hordozoutak 



Az alabbiakban az adagolo- es a kimeneti talcakat mutatjuk be. 



Elsobbsegi adagolonyilas 

Az elsobbsegi adagolonyilas egy papfrlap, illetve egy darab boritek, levelezolap, cfmkefv 
vagy frasvetfto-folia betoltesere alkalmas. Akkor is hasznalhatja, ha a dokumentum elso 
oldalat mas hordozora szeretne nyomtatni, mint a tovabbi oldalakat. 

A hordozovezetok biztosftjak, hogy a hordozoanyag megfeleloen toltodjon be a nyomtatoba, 
es a nyomtatas ne legyen ferde. Betolteskor az adott hordozo szelessegenek megfeleloen 
allftsa be a hordozovezetoket. 



A hordozoanyag-tfpusokkal kapcsolatos tovabbi informaciok: Papir es mas hordozoanyagok 
kivalasztasa. 



F6 adagolotalca 

A nyomtato elulso oldalarol hozzaferheto zart fo adagolotalcaba 250 lapnyi 75 g/m 2 sulyu 
papfr vagy mas hordozoanyag toltheto. A hordozoanyagok specifikacioival kapcsolatos 
tudnivalok: A nyomtato kapacitasa es teljesitmenyadatai . 

A hordozovezetok biztosftjak, hogy a hordozoanyag megfeleloen toltodjon be a nyomtatoba, 
es a nyomtatas ne legyen ferde. Afo adagolotalcaban oldalso es elso hordozovezeto is van. 
Betolteskor az adott hordozo szelessegenek es magassaganak megfeleloen allftsa be a 
hordozovezetoket. 
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Kimeneti talca 

A kimeneti talca a nyomtato tetejen talalhato. A nyomtatott hordozoanyagok itt gyulnek 
ossze a megfelelo sorrendben. A kimeneti hordozoanyag-tamasz elosegfti a papfr megfelelo 
lerakasat nagy nyomtatasi feladatok eseten. 
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Nyomtatoszoftver 



Az alabbiak a HP LaserJet 1022, 1022n es 1022nw nyomtatoknal tamogatott operacios 
rendszereket es a hozzajuk tartozo szoftvereket ismertetik. 

Megjegyzes Nem minden szoftver erheto el minden nyelven. 



Tamogatott operacios rendszerek 

A nyomtato a kovetkezo operacios rendszerekhez keszftett szoftverekkel kerul szallftasra: 

• Windows XP 

• Windows 2000 

• Windows ME 

• Windows 98 Second Edition (SE) 

• Windows Server 2003 

A Windows 2000 Server rendszerrol Windows Server 2003 rendszerre torteno 
frissftessel kapcsolatban a http://www.microsoft.com/ cfmen talal reszleteket. 

A Windows Server 2003 Gyorsnyomtatas funkciojarol a http://www.microsoft.com/ cfmen 
talalhatok tovabbi informaciok. 

Ha a Windows Server 2003 Terminalszolgaltatasok es nyomtatas temakorben szeretne 
tajekozodni, latogasson el a http://www.microsoft.com/cimre. 

• Mac OS X v1 0.2 es ujabb 

Nyomtatoszoftver Windows alapu szamitogepekhez 

Az alabbiak utmutatast adnak a nyomtatoszoftver kulonbozo Windows operacios 
rendszereken torteno telepftesehez, illetve a nyomtato osszes felhasznaloja szamara 
hozzaferheto szoftverek telepftesehez. 

A nyomtatoszoftver telepftese 

Helyezze a nyomtatohoz mellekelt CD lemezt a szamftogep CD-ROM-meghajtojaba. 
Kovesse a kepernyon megjeleno utmutatast. 

Megjegyzes Ha a bejelentkezo kepernyo nem jelenne meg, kattintson a Windows talcajan a St art 

gombra, majd a Futtatas parancsra. Irja be a kovetkezot: Z: \ set up (ahol a Za CD- 
meghajto betujelzese), majd kattintson az OK gombra. 



Nyomtato-illesztoprogramok 

A nyomtato-illesztoprogram olyan szoftverosszetevo, mely biztosftja a hozzaferest a 
nyomtato funkcioihoz es a kommunikaciot a szamftogep es a nyomtato kozott. 
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Nyomtato tulajdonsagai (illesztoprogram) 

A Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanel lehetoseget nyujt a nyomtato vezerlesere. 
Modosfthatja segftsegevel az alapertelmezett beallftasokat, peldaul a hordozoanyag meretet 
es tfpusat vagy a felbontast, vfzjelnyomtatast allfthat be, s akar tobb oldalnyi anyagot is 
nyomtathat egy lapra (n-szeres nyomtatas). A Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanel 
megnyitasanak modjai: 

• Azon a szoftveralkalmazason keresztul, amelyben dolgozik. A beallftasok 
modosftasanak hatasa csak az adott alkalmazasra terjed ki. 

• A Windows operacios rendszeren keresztul. Ebben az esetben megvaltoznak az 
alapertelmezett beallftasok, s ez minden tovabbi nyomtatasi feladatot erint. 

Mivel a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanel megnyitasa szoftveralkalmazasonkent 
kulonbozhet, az alabbiakban bemutatjuk a Windows 98 SE, 2000, ME es Windows XP 
operacios rendszerben hasznalatos leggyakoribb modszereket. 

A beallftasok megvaltoztatasa csak az aktualis alkalmazas szamara 

Bar az eljaras szoftveralkalmazasonkent valtozhat, ez a leggyakoribb modszer. 

1 . A szoftveralkalmazas Fajl menujebol valassza ki a Nyomtatas sort. 

2. A Nyomtatas parbeszedpanelen valassza ki a Tulajdonsagok gombot. 

3. Vegezze el a beallftasokat, es kattintson az OK gombra. 

Az alapertelmezesek megvaltoztatasa Windows 98 SE, 2000 es ME 
rendszerben minden tovabbi nyomtatasi feladatra vonatkozoan 

1 . A Windows talcajan kattintson a Start gombra, valassza a Beallftasok pontot, es 
kattintson a Nyomtatok pontra. 

2. Kattintson jobb gombbal a HP LaserJet 1020 series nyomtatora. 

3. Kattintson a Tulajdonsagok pontra (Windows 2000 eseten a Nyomtatasi beallftasok 

pontra is kattinthat). 

4. Vegezze el a beallftasokat, es kattintson az OK gombra. 

Windows 2000 operacios rendszernel a funkciok jelentos resze a Nyomtatasi beallftasok 
menuben talalhato. 



A beallftasok megvaltoztatasa az osszes kesobbi nyomtatasi feladatra 
vonatkozoan Windows XP eseten. 

1 . A Windows talcajan kattintson a Start gombra, valassza a Beallftasok pontot, majd 
kattintson a Nyomtatok es faxok pontra. 

2. Kattintson jobb gombbal a HP LaserJet 1020 series nyomtatora 

3. Kattintson a Tulajdonsagok vagy a Nyomtatasi beallftasok pontra. 

4. Vegezze el a beallftasokat, es kattintson az OK gombra. 
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A Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanel online sugoja 



A Nyomtato tulajdonsagai (azaz a nyomtato-illesztoprogram) online sugoja reszletes 
tajekoztatast ad a parbeszedpanel kfnalta funkciokrol. A sugo a nyomtato alapertelmezett 
beallftasainak megvaltoztatasahoz is utmutatast nyujt. Nehany illesztoprogram eseten az 
online sugo kornyezetfuggo sugokent szolgaltatja a szukseges informaciokat. A 
kornyezetfuggo sugo az eppen elert illesztoprogram-funkciokrol nyujt tajekoztatast. 

A Nyomtato tulajdonsagai online sugojanak megnyitasa 

1 . A szoftveralkalmazasban kattintson a Fajl menu Nyomtatas parancsara. 

2. Kattintson a Tulajdonsagok, majd a Sugo gombra. 



A nyomtatasi beallitasok prioritasa 

A nyomtato beallftasainak megvaltoztatasara ket modszer kinalkozik: a szoftveralkalmazas 
vagy a nyomtato-illesztoprogram hasznalata. A HP LaserJet 1022n es a 
HP LaserJet 1022nw nyomtato eseteben a nyomtatasi beallitasok a beepftett webszerveren 
keresztul is megvaltoztathatok. A nyomtatasi beallftasokon tortent valtoztatasok prioritasa a 
valtoztatasok helye szerint a kovetkezokeppen alakul: 

• A szoftveralkalmazasban vegzett modosftasok minden mashol vegzett modosftast 
felulbfralnak. A szoftveralkalmazason belul az Oldalbeallftas parbeszedpanelen vegzett 
beallitasok felulbfraljak a Nyomtatas parbeszedpanelen vegrehajtott beallftasokat. 

• A nyomtato illesztoprogramjaban vegzett beallitasok nem bfraljak felul a 
szoftveralkalmazasban elvegzett beallftasokat. 

• A beepftett webszerver segftsegevel vegzett valtoztatasok prioritasa a legkisebb. 

Ha a kfvant beallitasok vegrehajtasahoz a fent emlftett modok kozul tobb is kivalaszthato, 
valassza a legnagyobb prioritasu modszert. 



Nyomtatoszoftver Macintosh alapu szamitogepekhez 

Az alabbiakban a HP LaserJet 1022, 1022n es 1022nw nyomtato Macintosh szoftverenek 
megnyitasat mutatjuk be. 

A nyomtato-illesztoprogram megnyitasa (Mac OS X v10.2 es ujabb) 

1 . Automatikusan megnyflik a Nyomtatokozpont vagy Printer Setup Utility 

(Nyomtatobeallfto segedprogram) program. Ha megsem fgy tortenne, tegye az 
alabbiakat: 

a. Kattintson duplan a merevlemez ikonjara az asztalon. 

b. Nyissa meg a Programok, majd a Segedprogramok mappat. 
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c. Az operacios rendszertol fuggoen kattintson duplan a Nyomtatokozpont vagy a 
Printer Setup Utility (Nyomtatobeallfto segedprogram) elemre. 

2. Kattintson az Add hozza sorra. Megjelenik a Nyomtatok listaja parbeszedpanel. 

3. A nyomtato csatlakoztatasanak modjatol fuggoen valassza a felso menubol a kovetkezo 
lehetosegek egyiket: 

• USB 

o Rendezvous (csak HP LaserJet 1022n es 1022nw nyomtatohoz) 

4. Valassza ki a nyomtato nevet a listarol. 

5. Kattintson az Add hozza sorra. 



Beepitett webszerver 

Ez a funkcio csak a HP LaserJet 1022n es a HP LaserJet 1022nw nyomtato eseten all 
rendelkezesre. 

A beepitett webszervernek koszonhetoen a megfelelo IP-cfm vagy allomasnev megadasaval 
egy webbongeszoben (peldaul a Netscape Navigator vagy a Microsoft® Internet Explorer 
programban) hozzaferhet a nyomtato beallftasaihoz es adataihoz. A beepitett webszerver 
segftsegevel konfiguralhatja a nyomtatot, allapotinformaciokat kerdezhet le, es hibakeresesi 
informaciokhoz is hozzajuthat. 

Az alabbi webbongeszok tamogatjak a beepitett webszerver hasznalatat: 

• Internet Explorer 5.5 (es ujabb verziok) 

o Netscape Navigator 4.75 (es ujabb verziok) 

• Apple Safari 

Tovabbi informaciok: A beepitett webszerver hasznalata . 
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Nyomtatasi hordozoanyagok specifikacioi 



A HP LaserJet nyomtatok kivalo nyomtatasi minoseget nyujtanak. A keszulek szamos 
kulonbozo hordozoanyagra, peldaul vagott fvpapfrra (ujrahasznosftott papfrra is), borftekra, 
cfmkekre, frasvetfto-foliara, finom fropapfrra es egyedi meretu papfrra is tud nyomtatni. Az 
olyan adatok, mint a suly, a szemcsemeret es a nedvessegtartalom fontos tenyezok, melyek 
befolyasoljak a nyomtatas teljesftmenyet es minoseget. 

A nyomtato a kulonfele papfrokra es mas hordozoanyagokra torteno nyomtatast az ebben 
az utmutatoban lefrtak szerint kepes elvegezni. Azok a hordozoanyag-tfpusok, melyek nem 
felelnek meg az itt lefrt iranyelveknek, a kovetkezo problemakat okozhatjak: 

• Rossz nyomtatasi minoseg. 

• Hordozoelakadasok. 

• A nyomtato ido elotti, javftast igenylo elhasznalodasa. 

A legjobb eredmeny HP papfr es nyomtatasi hordozoanyagok hasznalataval erheto el. A 
Hewlett-Packard Company nem javasolja mas tfpusok hasznalatat. Mivel ezek nem a HP 
termekei, a HP sem befolyasolni, sem ellenorizni nem tudja minoseguket. 

Lehetseges, hogy a nyomtatas a lefrasban szereplo osszes felsorolt iranyelv betartasa 
ellenere sem lesz kielegfto. Ez a nem megfelelo kezeles, a hatarertekeken kfvul eso 
homersekleti es nedvessegertekek vagy olyan mas valtozok eredmenyekent kovetkezhet be, 
melyek kfvul esnek a HP hataskoren. 

Mielott nagy tetelben vasarolna nyomtatasi hordozoanyagot, gyozodjon meg rola, hogy az 
megfelel a jelen felhasznaloi utmutatoban es a HP LaserJet printer family media guide 
(Utmutato a HP LaserJet nyomtatocsalad hordozoanyag-tfpusaihoz) cfmu kezikonyvben 
meghatarozott kovetelmenyeknek. A kezikonyv letoltheto a http://www.hp.com/support/ 
Ijpaperguide/ cfmrol. Ha nyomtatott peldanyt szeretne rendelni, lapozzon ide: Kellekek 
rendelese . Nagyobb mennyiseg vasarlasa elott mindig tesztelje a hordozoanyagot. 

VIGYAZAT A HP specifikacioinak nem megfelelo hordozoanyag hasznalata akar javftast igenylo 

problemakat is okozhat a nyomtatoban. Ez a javftas nem tartozik bele a HP altal vallalt 
garanciaba vagy szervizszerzodesbe. 



Tamogatott hordozomeretek 

A hordozoanyagok tamogatott mereteivel kapcsolatos tudnivalok: A nyomtato kapacitasa es 
teljesftmenyadatai . 



12 1. fejezet A nyomtato 



HUWW 




A nyomtato portjai 



Ez a fejezet a kovetkezo temakkal kapcsolatos tudnivalokat tartalmazza: 

• USB-portok 

• Halozati portok 

• Vezetek nelkuli portok 

• Vezetek nelkuli nyomtatas 
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USB-portok 



A HP LaserJet 1022, 1022n es 1022nw nyomtatotfpusok tamogatjak a nagy sebessegu 
USB 2.0 kapcsolatokat. 

Az USB-kabel csatlakoztatasa 

1 . Csatlakoztassa az USB-kabelt a nyomtatohoz. 

2. Amikor a szoftver telepftese soran erre felszolftast kap, csatlakoztassa az USB-kabel 
masik veget a szamftogephez. 
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Halozati portok 



A HP LaserJet 1022n es a HP LaserJet 1022nw nyomtato belso halozati port hasznalataval 
kepes halozatra csatlakozni. A HP LaserJet 1022nw nyomtato 802.1 1 b/g vezetek nelkuli 
halozatra is kepes csatlakozni. A HP LaserJet 1022n es 1022nw nyomtatohoz kulso halozati 
nyomtatoszerverek is rendelkezesre allnak. Az alabbi tablazat mutatja be, hogy milyen 
kiegeszftok szuksegesek az egyes nyomtatok halozati mukodesehez. 



Halozati opciok 



HP LaserJet tipus 


10/100Base-TX 


802.11 b/g 


Bluetooth® 


1022n 


beepitve 


HP Jetdirect 380x 
(csak 802.11b) 


HP bt1300 


1 022nw 


beepitve 


beepitve 


HP bt1300 



Ha nyomtatoszervert kfvan rendelni, lapozzon ide: 10/100 halozati es vezetek nelkuli 
nyomtatoszerverek . 



Halozati csatlakoztatas 

A halozati kabel egyik veget kosse be a keszulek hatuljan talalhato halozati portba, masik 
veget pedig csatlakoztassa a halozathoz. Ellenorizze, hogy a nyomtato illesztoprogramja a 
halozathoz csatlakoztatott, es a nyomtatot hasznalni kfvano osszes szamftogepen telepftve 
van-e. 




Megjegyzes Ez a funkcio csak a HP LaserJet 1022n es a HP LaserJet 1022nw nyomtato eseten all 
rendelkezesre. 

Az alabbi eljarast mukodo Ethernet halozat mellett hajtsa vegre. 
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A nyomtato csatlakoztatasa vezetekes halozatra 

A HP LaserJet 1022n vagy a HP LaserJet 1022nw nyomtato vezetekes halozatra 
csatlakoztatasahoz a kovetkezokre van szukseg: 

• Mukodo vezetekes halozat 

• CAT-5 Ethernet-kabel 

A nyomtato az alabbi modon csatlakoztathato a halozatra: 

1 . Csatlakoztassa a CAT-5 Ethernet-kabelt az Ethernet-eloszto vagy -utvalaszto egy 
szabad portjahoz. 

2. Csatlakoztassa a CAT-5 Ethernet-kabelt a nyomtato hatuljan talalhato belso halozati 
porthoz. 

3. Nezze meg, bekapcsolt-e a nyomtato hatso reszen talalhato halozati port ket 
jelzofenyenek egyike (10 vagy 100). 



Megjegyzes Egy kis idot vehet igenybe, amfg a nyomtato halozati beallftasai aktivva valnak, es az 

felkeszul a halozati mukodesre. Ha egyik halozati jelzofeny sem gyullad ki, lapozzon ide: 
Vezetekes halozat beallitasi problemainak megoldasa . 

4. Nyomtasson konfiguracios oldalt. Tartsa 5 masodpercig lenyomva az uzemkesz 
allapotban levo nyomtato IndItas gombjat. 



Megjegyzes A nyomtatokonfiguracio alapertekeinek helyreallftasahoz kapcsolja ki a keszuleket. Tartsa 

lenyomva a Torles es az InditAs gombot, es kapcsolja be a nyomtatot. Az Inditas es a Torles 
gombot egeszen addig tartsa lenyomva, mfg a nyomtato uzemkesz allapotba nem kerul (ez 

5-30 masodpercig tarthat). 



A nyomtatoszoftver telepftese 

1 . Zarjon be minden alkalmazast. 

2. Helyezze a szoftver telepftoprogramjat tartalmazo CD lemezt a szamftogep CD-ROM- 
meghajtojaba. Megjelenik az udvozlokepernyo. 

3. Kattintson a Tovabb gombra, majd a telepPtoprogram utmutatasa alapjan ellenorizze es 
keszitse elo a rendszert a telepftesre, es telepftse az illesztoprogramokat, a beepulo 
modulokat es a szoftvert. 

Ez tobb percet is igenybe vehet. 
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Vezetek nelkuli portok 



A HP LaserJet 1022nw modell alapkonfiguraciojanak resze az IEEE 802.11b/g szabvany 
tamogatasa, fgy a keszulek vezetek nelkuli halozatra csatlakoztathato. 



Megjegyzes A HP LaserJet 1022n modell tamogatja az IEEE 802.11b/g vezetek nelkuli szabvanyt, illetve 
kulon kaphato kulso tartozekok segftsegevel a Bluetooth vezetek nelkuli halozati funkciokat. 

Aforgalomban levo belso HP Jetdirect vezetek nelkuli nyomtatoszerverek es HP bt1300 
vezetek nelkuli nyomtatoadapterek (Bluetooth) teljes jegyzeke itt talalhato: 10/100 halozati 
es vezetek nelkuli nyomtatoszerverek . 

Tovabbi tudnivalok a vezetek nelkuli nyomtatasrol: Vezetek nelkuli nyomtatas . 
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Vezetek nelkuli nyomtatas 



A vezetek nelkuli halozatok biztonsagos es koltseghatekony alternatfvajat nyujtjak a 
hagyomanyos vezetekes halozatoknak. A HP LaserJet 1022nw nyomtato beepftett vezetek 
nelkuli csatlakoztatasi lehetoseggel rendelkezik. Atobbi nyomtatomodellhez is vasarolhat 
vezetek nelkuli nyomtatoszervert; ezek jegyzeket itt talalja: 10/100 halozati es vezetek 
nelkuli nyomtatoszerverek . 



IEEE 802.1 1b/g szabvany 

Az IEEE 802.1 1 b/g szabvanynak megfelelo vezetek nelkuli csatlakoztatasi lehetoseggel 
rendelkezo nyomtatok az irodaban vagy otthon elhelyezve egyetlen vezetek nelkuli 
halozatba kapcsolhatok Microsoft, Apple, NetWare, UNIX® vagy Linux® halozati operacios 
rendszerben. Ez a vezetek nelkuli technologia kivalo minosegu nyomtatasi megoldast nyujt 
a huzalozas fizikai kenyszere nelkul. A periferiak az irodaban es otthon egyarant 
kenyelmesen elhelyezhetok, es konnyen athelyezhetok a halozat huzalozasanak 
modosftasa nelkul. 

Kulon kaphatok kulso HP Jetdirect 802. 11 b/g nyomtatoszerverek USB-csatlakozassal. 
Tovabbi tudnivalokat a HP LaserJet 1022nw nyomtatohoz mellekelt dokumentacioban talal. 



Bluetooth 

A Bluetooth vezetek nelkuli technologia szamPtogepek, nyomtatok, digitalis szemelyi 
asszisztensek (PDA), mobiltelefonok es egyeb eszkozok vezetek nelkuli osszekapcsolasara 
kifejlesztett kisenergiaju, rovid hatosugaru radios technologia. 

Az infravoros technologiaval ellentetben a Bluetooth radiohullamokra epulo technologiaja 
lehetove teszi, hogy az eszkozok akar kulonbozo helyisegben, irodaban vagy kabinban 
legyenek, nem szukseges, hogy a kommunikacio biztosftasa erdekeben akadalytalan 
ralatasuk legyen egymasra. Ez a vezetek nelkuli technologia megnoveli a hordozhatosagot 
es a hatekonysagot az uzleti halozati alkalmazasok teren. 
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A nyomtato kezelese 



Ez a fejezet a kovetkezo temakkal kapcsolatos tudnivalokat tartal 

• Nyomtatoinformacios oldalak 

• A beepftett webszerver hasznalata 



Nyomtatoinformacios oldalak 



A nyomtato memoriajaban specialis oldalak tarolodnak. Ezek az oldalak segftenek a 
nyomtatoval kapcsolatos problemak megoldasaban. 



Demooldal 

A demooldalon szoveg- es kepnyomtatasi peldak lathatok. A demooldal kinyomtatasahoz 
nyomja meg a nyomtaton az Inditas gombot, amikor a nyomtato uzemkesz allapotban van 
(az Uzemkesz jelzofeny vilagft). 



Configuration (Konfiguracio) oldal 

A Configuration (Konfiguracio) oldal felsorolja a nyomtato aktualis beallftasait es 
tulajdonsagait. Emellett egy allapotnaplo-jelentest is tartalmaz. A konfiguracios oldal 
nyomtatasa a nyomtatorol es a beepftett webszerverbol is elindfthato. 

A konfiguracios oldal kinyomtatasahoz 5 masodpercre nyomja meg a nyomtaton az InditAs 
gombot, amikor a nyomtato uzemkesz allapotban van (az Uzemkesz jelzofeny vilagft). 



Nyomtato tesztoldal 

A nyomtato tesztoldala a nyomtato illesztoprogramjaval es portbeallftasaival kapcsolatos 
informaciokat tartalmazza. Az oldal tartalmazza meg a nyomtato nevet es tfpusat, a 
szamftogep nevet es mas informaciokat is. Nyomtato tesztoldalt a nyomtato 
illesztoprogramjabol lehet nyomtatni. 
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A beepitett webszerver hasznalata 



A beepitett webszerver HP LaserJet 1022n es HP LaserJet 1022nw nyomtato hasznalata 
eseten kozvetlenul elerheto. Semmilyen szoftvert nem kell telepftenie szamftogepere. Csak 
egy tamogatott internetbongeszore van szukseg. A beepitett webszerver az Apple Safari, 
Microsoft Internet Explorer 5.5 vagy a Netscape Navigator 4.75 programmal, illetve azok 
ujabb verzioival hasznalhato. 



Megjegyzes A beepitett webszerver nem kepes e-mail vagy allapotriasztasok kuldesere. 
A beepitett webszerver csak angol nyelven erheto el. 

A beepitett webszerver lehetove teszi a felhasznalo szamara a nyomtato es a halozat 
allapotanak ellenorzeset, valamint a nyomtatasi funkciok kezeleset a nyomtato kezelopanele 
helyett a felhasznalo sajat szarmtogeperol. A kovetkezo peldak azt mutatjak be, hogy mi 
mindenre hasznalhato a beepitett webszerver: 

• Nyomtatoallapot-informaciok megtekintese. 

• Belso oldalak megtekintese es nyomtatasa. 

• Uj kellekek rendelese. 

• Az egyes talcakba toltott papfr meretenek es tfpusanak beallftasa. 

• A nyomtato alapertelmezett konfiguracios beallftasainak megtekintese es 
megvaltozatasa. 

• Halozati konfiguracio megtekintese es megvaltozatasa. 

A beepitett webszerver akkor mukodik, ha a nyomtato IP alapu halozatban uzemel. Az IPX 
alapu nyomtatocsatlakoztatast nem tamogatja. 



Megjegyzes A beepitett webszerver megnyitasahoz es hasznalatahoz nem kell, hogy rendelkezzen 

internet-hozzaferessel. Mindazonaltal ha rakattint egy hivatkozasra az Other Links (Egyeb 
hivatkozasok) teruleten, ahhoz, hogy a hivatkozashoz kapcsolodo webhelyet elerje, szukseg 
van internet-hozzaferesre. 



A beepitett webszerver megnyitasa 

1 . Egy tamogatott webbongeszo programban frja be a nyomtato IP-cfmet vagy 

allomasnevet. Az IP-cfmet megtalalja a nyomtato konfiguracios oldalan (ez az IndItas 
gombot 5 masodpercig lenyomva tartva nyomtathato ki). 



Megjegyzes Az URL megnyitasa utan azt beteheti a „kedvencek" koze, vagy „ellathatja konyvjelzovel", 
fgy a kesobbiek soran gyorsan visszaterhet ra. 

2. A beepitett webszerver harom lappal rendelkezik, melyek a nyomtato beallftasait es a 
nyomtatohoz kapcsolodo informaciokat tartalmazzak. Ezek a kovetkezok: Information 
(Informacio), Settings (Beallftasok) es Networking (Halozat). Kattintson arra a lapra, 
amelyiket meg kfvan tekinteni. 
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Information (Informacio) lap 

Az Information (Informacio) lap a kovetkezo oldalakbol all: 

• Device Status (Eszkoz allapota): Ez a lap termekinformaciot nyujt, a halozati nevet, 
halozati cfmet es a tfpusra vonatkozo tudnivalokat tartalmazza. 

• Configuration (Konfiguracio): Ezen az oldalon olvashatok a nyomtato konfiguracios 
oldalan megjeleno informaciok. 



Settigs (Beallitasok) lap 

Ezen a lapon lehet a szamftogeprol megadni a nyomtato beallftasait, peldaul az 
alapertelmezett papfrmeretet vagy az EconoMode takarekos uzemmod hasznalatat. Ha a 
nyomtato halozatba van kotve, az ezen a lapon vegzett valtoztatasok elott mindig 
konzultaljon a rendszergazdaval. 



Networking (Halozat) lap 

Ez a lap teszi lehetove a halozati rendszergazda szamara a halozattal kapcsolatos 
beallitasok elvegzeset, amennyiben a nyomtato IP alapu halozatban mukodik. 



Other Links (Egyeb hivatkozasok) 

Ez a resz olyan hivatkozasokat tartalmaz, melyek az internettel kapcsoljak ossze. E 
hivatkozasok hasznalatahoz internet-hozzaferes szukseges. Ha telefonos kapcsolattal 
rendelkezik, es a beepftett webszerver elso eleresekor meg nem kapcsolodott fel a 
vilaghalora, ezeknek a hivatkozasoknak a hasznalatahoz ezt meg kell tennie. A 
csatlakozaskor elkepzelheto, hogy eloszor be kell zarnia a beepftett webszervert, majd ujra 
meg kell azt nyitnia. 

• HP Instant Support (HP azonnali tamogatas): Ez a hivatkozas olyan dinamikus 
weboldalakra mutat, amelyek konkret problemak megoldasara, illetve a nyomtatohoz 
hasznalhato tovabbi szolgaltatasok megallapftasara hasznalhatok. 

• Product Registration (Termekregisztracio): Erre a hivatkozasra kattintva a 
HP webhelyenek termekregisztracios oldalara lephet. 

• Order Supplies (Kellekek rendelese): Ez a hivatkozas a Sure Supply webhelyre viszi, 
ahol megrendelheti a kfvant eredeti HP kellekeket a HP-tol vagy valamelyik 
viszonteladotol. 

Product Support (Termektamogatas): Ez a hivatkozas a HP LaserJet 1020 series 
nyomtato termektamogatasi oldalara juttatja. Itt segftseg gyanant altalanos temakkal 
kapcsolatos informaciokhoz juthat. 



Megjegyzes A HP LaserJet 1020 series nyomtatocsaladnak resze a HP LaserJet 1022, 1022n es 
1 022nw nyomtato. 
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Nyomtatasi feladatok 



Ez a fejezet a kovetkezo temakkal kapcsolatos tudnivalokat tartalmazza: 

• Kezi adagolas 

• Nyomtatasi feladat torlese 

• A nyomtatasi minoseg beallftasainak magyarazata 

• A nyomtatasi minoseg hordozotipus szerinti optimalizalasa 

• Hordozoanyag-hasznalati utmutato 

• Papfr es mas hordozoanyagok kivalasztasa 

• Hordozoanyag betoltese az adagolotalcakba 

• Nyomtatas borftekra 

• Nyomtatas tobb borftekra 

• Nyomtatas frasvetfto-foliara vagy cimkekre 

• Nyomtatas fejleces papirra vagy elonyomott urlapra 

• Nyomtatas egyedi meretu hordozora es kartonlapra 

• Nyomtatas a papfr mindket oldalara (kezi ketoldalas nyomtatas) 

• Tobb oldal nyomtatasa egyetlen lapra (n-szeres nyomtatas) 

• Fuzetnyomtatas 

• Vfzjelek nyomtatasa 
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Kezi adagolas 



A kezi adagolast akkor hasznalhatja, amikor tobbfele hordozoanyagra nyomtat (pi. boritekra, 
majd levelpapfrra, majd megint boritekra stb.). Helyezzen be egy boritekot az elsobbsegi 
adagolonyilasba, a fejleces papfrt pedig a fo adagolotalcaba. 



Kezi betoltessel vegzett nyomtatas 

1 . Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai (Windows 2000 es XP rendszerben a Nyomtatasi 
beallftasok) parbeszedpanelt. Az utasftasokat lasd itt: Nyomtato tulajdonsagai 
(illesztoproqram) . 

2. A Papir/minoseg lapon valassza ki a Kezi adagolas beallftast a Forras legordulo 
listabol. 

3. Helyezze be a hordozoanyagot az elsobbsegi adagolonyilasba, es a nyomtatashoz 
minden alkalommal nyomja meg az InditAs gombot. 
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Nyomtatasi feladat torlese 



Nyomtatasi feladat torolheto a szoftveralkalmazasbol vagy a nyomtatasi sorbol. 

A nyomtato azonnali leallftasahoz tavolftsa el a maradek papfrt a nyomtatobol. Miutan a 
nyomtato leallt, a kovetkezo lehetosegek kozul valaszthat. 

• A nyomtato kezelopanele: A nyomtatasi feladat a kezelopanel Inditas gombjat 
megnyomva es felengedve torolheto. 

• A szoftveralkalmazas: Altalaban rovid idore egy parbeszedpanel jelenik meg a 
kepernyon, melynek segftsegevel leallfthatja a nyomtatast. 

• Windows nyomtatasi sor: Ha egy nyomtatasi feladat a nyomtatasi sorban (a 
szamftogep memoriajaban) vagy a nyomtatasvezerloben varakozik, ott torolje. 
Kattintson a Start gombra, valassza a Beallitasok pontot, majd kattintson a Nyomtatok 
vagy Nyomtatok es faxok pontra. Kattintson duplan a HP LaserJet 1022 ikonra, hogy 
megnyissa az ablakot, jelolje ki a nyomtatasi feladatot, majd kattintson a Tories vagy 
Megse parancsra. 

• iroasztali nyomtatasi sor (Mac OS X): Nyissa meg a Nyomtatokozpontot, kattintson 
duplan a nyomtato nevere, jelolje ki a nyomtatasi feladatot, majd kattintson a Torold 
gombra. 

• Beepitett webszerver: Nyissa meg a nyomtato beepftett webszerveret, es kattintson a 
Cancel Job (Feladat torlese) pontra. Tovabbi informaciok: A beepftett webszerver 
hasznalata . 

Ha a kezelopanel allapotfenyei tovabbra is villognak, miutan torolt egy nyomtatasi feladatot, 
a szamftogep meg mindig a nyomtatora probalja kuldeni a feladatot. Torolje a feladatot a 
nyomtatasi sorbol, vagy varjon, amfg a szamftogep befejezi az adatkuldest. A nyomtato 
visszater uzemkesz allapotba. 
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A nyomtatasi minoseg beallitasainak magyarazata 



A nyomtatasi minoseg beallftasai hatarozzak meg, hogy mennyire legyen vilagos vagy sotet 
a nyomtatas, es milyen stflusban jelenjenek meg a grafikus objektumok. A nyomtatasi 
minoseg beallftasaival optimalizalhatja az adott hordozotfpusra torteno nyomtatas minoseget 
is. Tovabbi informaciok: A nyomtatasi minoseg hordozotfpus szerinti optimalizalasa . 

A Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelen az adott feladatnak megfelelo beallftast 
valaszthat. A beallftasok a kovetkezok: 

• ProRes 1200: Ez a beallftas 1200 x 1200 dpi felbontasu finom reszletesseget nyujt. 

• FastRes 1200: Ez a beallftas 1200 dpi felbontasu tenyleges kimeneti minoseget biztosft. 

• 600 dpi: Ez a beallftas a REt (Resolution Enhancement Technology, felbontasnovelo 
technologia) segitsegevel 600 x 600 dpi felbontasu kimenetet biztosftva minosegi 
szovegnyomtatast tesz lehetove. 

• EconoMode (tonermegtakaritas): A szoveg kevesebb toner felhasznalasaval 
nyomtatodik ki. Ez a beallftas vazlatok nyomtatasanal hasznos. Ezt a lehetoseget a 
tobbi nyomtatasi beallftastol fuggetlenul is kivalaszthatja. 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai (Windows 2000 es XP rendszerben a Nyomtatasi 
beallftasok) parbeszedpanelt. Az utasftasokat lasd itt: Nyomtato tulajdonsagai 
(illesztoprogram) . 

2. A Befejezes (nehany Mac illesztoprogramnal a Layout (Elrendezes)) lapon valassza ki 
a hasznalni kfvant minosegbeallftast. 



Megjegyzes Bizonyos nyomtatofunkciok nem allnak rendelkezesre minden illesztoprogram es minden 

operacios rendszer eseten. Az adott illesztoprogram altal biztosftott funkciokrol a nyomtato- 
illesztoprogram (Nyomtato tulajdonsagai) online sugojaban tajekozodhat. 



Megjegyzes Ha azt szeretne, hogy a nyomtatasi minoseg beallftasai minden tovabbi nyomtatasi feladatra 

ervenyesek legyenek, a Windows Start menujebol nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai 
parbeszedpanelt. Ha azt szeretne, hogy a beallftasok csak az eppen hasznalt 
szoftveralkalmazasbol nyomtatott aktualis feladatokra legyenek ervenyesek, akkor az adott 
alkalmazas Nyomtatobeallitas menujebol nyissa meg a tulajdonsaglapot. Tovabbi 

informaciok: Nyomtato tulajdonsagai (illesztoprogram) . 
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A nyomtatasi minoseg hordozotipus szerinti optimalizalasa 



A hordozotfpus-beallrtasok hatarozzak meg a nyomtato beegetomuvenek homersekletet. 
Modosfthatja a hordozoanyag-beallftasokat ahhoz a hordozohoz, amelyet eppen hasznal, 
hogy optimalizalja a nyomtatasi minoseget. 

Az optimalizalasi funkcio a nyomtato-illesztoprogram Papir/minoseg lapjan es a beepftett 
webszerveren keresztul is elerheto. 

A HP LaserJet 1022, 1022n es 1022nw nyomtatok szamos olyan nyomtatasi modot 
kfnalnak, melyekkel a keszulek pontosabban hozzaigazfthato a nyomtatasi hordozoanyag 
meghatarozta kornyezethez. Az alabbi tablazat az illesztoprogramban beallfthato nyomtatasi 
modokat ismerteti. 



Megjegyzes KARTONLAPOK, BORITEK, ClMKE es DURVA modban a nyomtato szunetet tart az egyes 
oldalak nyomtatasa kozott, igy csokken a percenkenti oldalszam. 



Az illesztoprogram alapertelmezett nyomtatasi modjai 



Mod 


Hordozoanyag 


SIMA 


75-104 g/m 2 


KONNYO 


< 75 g/m 2 


NEHEZ 


90-105 g/m 2 


KARTONLAPOK 


Kartonlapok es vastag hordozoanyagok 


irAsvetito-folia 


4 mil (0,1 mm) vastagsagu monokrom irasvetito- 
folia 


BORITEK 


Szabvanyos boritek 


ClMKE 


Szabvanyos HP LaserJet cimke 


BANKPOSTA 


Bankpostapapir 


DURVA 


Durva papir 


SZiNES 


Sima hordozoanyag 


FEJLECES 


Sima hordozoanyag 


ELORE NYOMTATOTT 


Sima hordozoanyag 


ELORE LYUKASZTOTT 


Sima hordozoanyag 


UJRAHASZNOSlTOTT 


Sima hordozoanyag 


FINOM iROPAPIR 


Sima hordozoanyag 



HUWW 



A nyomtatasi minoseg hordozotipus szerinti optimalizalasa 27 



Hordozoanyag-hasznalati utmutato 



Az alabbiakban az frasvetfto-foliara, borftekra es egyeb kulonleges hordozoanyagokra 
torteno nyomtatas altalanos iranyelveit es menetet olvashatja. Az itt kozolt iranyelvek es 
specifikaciok alapjan optimalis nyomtatasi minoseget biztosfto hordozoanyagot valaszthat, 
es elkerulheti azokat, melyek elakadast vagy serulest okozhatnak a nyomtatoban. 



Papir 

A legjobb eredmeny normal, 75 g/m 2 sulyu papfr hasznalataval biztosfthato. Ellenorizze, 
hogy a papfr jo minosegu-e, es nincsenek-e rajta bevagasok, foltok, szakadasok, nedves 
reszek, por, gyurodesek es meghajlott vagy felpondorodott szelek. 

Ha nem biztos abban, milyen tfpusu papirt tolt be (pi. bankpostapapfr vagy ujrahasznosftott 
papfr), nezze meg a papfrcsomag feliratat. 

Egyes papfrok ronthatjak a nyomtatasi minoseget, papfrelakadast okozhatnak, vagy kart 
tehetnek a nyomtatoban. 



Papirhasznalat 



Jelenseg 


Problema a papfrral 


Megoldas 


Gyenge nyomtatasi minoseg 
vagy tonertapadas 

Problema az adagolassal 


Till nedves, till durva, till sima 
vagy domboru 

Hibas papirfajta 


Probaljon masfele papirt 
hasznalni: 100-250 % Sheffield 
es 4-6 %-os 

nedvessegtartalom kozott. 

Ellenorizze a nyomtatot, es 
gyozodjon meg rola, hogy a 
megfelelo hordozoanyag-tipus 
van kivalasztva. 


Hianyos nyomtatas, elakadas 
vagy pondorodes 


Helytelen tarolas 


A papirt vizszintes helyzetben, 
vizhatlan csomagolasaban 
tarolja 


Erosebb szurke hatterarnyek 


Lehet, hogy a papir till nehez 


Hasznaljon konnyebb papirt 


Tulzott pondorodes 
Problema az adagolassal 


A papir till nedves, rossz a 
szemcseiranya, vagy 
rovidszemcses szerkezetu 


Hasznaljon hosszuszemcses 
papirt 

Ellenorizze a nyomtatot, es 
gyozodjon meg rola, hogy a 
megfelelo hordozoanyag-tipus 
van kivalasztva. 


Elakadas, vagy a nyomtato 
megserult 


Kivagasok es perforaciok 


Ne hasznaljon kivagott vagy 
perforalt papirt 


Problema az adagolassal 


Gyurott szelek 


Jo minosegu papirt hasznaljon 
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A nyomtato a toner papfrba egetesere hot es nyomast alkalmaz. Ellenorizze, hogy a 
hasznalt festett papfrok es elonyomott urlapok olyan tintaval keszultek-e, mely elviseli a 
nyomtato homersekletet. A nyomtato maximalis homerseklete 200°C 0,1 masodpercre. 

Ne hasznaljon alacsony homersekletu (pi. bizonyos honyomtatasi tfpusokhoz hasznalt) 
tintaval keszult fejleces papfrokat. 

Ne hasznaljon dombornyomasu fejleces papfrt. 

Ne hasznaljon tintasugaras vagy mas, kis homersekleten dolgozo nyomtatokhoz keszult 
frasvetfto-foliat. Kizarolag HP LaserJet nyomtatokhoz keszult frasvetfto-foliat hasznaljon. 

Cimkek 

A HP azt ajanlja, hogy cfmkekre az elsobbsegi adagolonyilas hasznalataval nyomtasson. 

Egy cfmkelapot ne toltson be tobbszor a nyomtatoba. A ragasztoanyag gyengulese miatt kar 
keletkezhet a nyomtatoban. 

A cfmke felepi'tese 

Amikor cfmket valaszt, a kovetkezo osszetevok minoseget vegye figyelembe: 

• Ragasztoanyagok: A ragasztoanyagnak stabilnak kell maradnia 200°C, a nyomtato 
maximalis homerseklete mellett. 

• Elrendezes: Csak olyan cfmkeket hasznaljon, amelyek kozott nincsen szabad 
hordozofelulet. Az olyan cfmkek, amelyek kozott terkoz van, konnyen levalhatnak a 
hordozorol, komoly elakadasokat okozva. 

• Pondorodes: Nyomtatas elott a cfmkelapokat fektetve kell tarolni, ugy, hogy a 
pondorodes semmilyen iranyban ne haladja meg a 13 mm-t. 

• Allapot: Ne hasznaljon gyurott, legbuborekos vagy mas modon levalni keszulo cfmkeket. 



Irasvetito-folia 

Az frasvetfto-folianak el kell viselnie a nyomtato maximalis homersekletet jelento 200°C-ot. 

Boritekok 

A HP azt ajanlja, hogy borftekra az elsobbsegi adagolonyilas hasznalataval nyomtasson. 
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A boritek felepftese 



A boritek felepftese igen lenyeges tenyezo. A boritekok hajtasi vonalai nagyon elteroek 
lehetnek, nemcsak kulonbozo gyartok eseteben, hanem egy gyarto egyazon csomagban 
levo boritekjai kozott is. A boritekra torteno nyomtatas sikere a boritek minosegetol fugg. 
Boritek valasztasakor vegye figyelembe az alabbiakat: 

• Suly: A boritek papfrjanak sulya ne haladja meg a 90 g/m 2 -t. Ellenkezo esetben 
elakadas tortenhet. 

• Felepites: A nyomtatas elott a boritekokat fektetve kell tarolni, ugy, hogy a pondorodes 
ne haladja meg a 6 mm-t, es a bontekokba ne keruljon levego. Azon boritekok, 
amelyekbe levego szorul, problemakat okozhatnak. Ne hasznaljon kapcsokat, 
patentokat, szalagot, atlatszo ablakot, lyukakat, perforaciot, kivagast, szintetikus 
anyagokat, belyegzest vagy dombornyomast tartalmazo bontekokat. Azokat a 
bontekokat is zarja ki, amelyek nedvesPtest nem igenylo, nyomasra zarodo 
ragasztoanyaggal vannak ellatva. 

• Allapot: Ellenorizze, hogy a boritekok nem gyurottek, szakadtak-e, vagy nem serultek-e 
meg mas modon. Gondoskodjon rola, hogy a borftekon ne legyen fedetlen 
ragasztoanyagos felulet. 

• Meretek: A boritekok merettartomanya 90 x 160 mm es 178 x 254 mm kozott. 
Boritekok ketoldalas ragasztassal 

A ketoldalas ragasztasu boritekok ket vegen fuggoleges (nem atlos) ragasztasi sav 
talalhato. Ez a tfpus konnyebben meggyurodhet. Ellenorizze, hogy a ragasztasi sav kinyulik- 
e a boritek sarkaig, amint a kovetkezo kepen lathato. 




1 elfogadhato boritekfelepites 

2 nem elfogadhato boritekfelepites 

Boritekok ragasztocsfkkal vagy fulekkel 

A lehuzhato vedosavval ellatott ragasztassal rendelkezo boritekok vagy az olyan boritekok 
eseteben, amelyeknel tobb ful hajlik ra a ragasztofeluletre, ellenorizni kell, hogy a ragaszto 
elviseli-e a nyomtato homersekletet es nyomasat. A nyomtato maximalis homerseklete 
200°C. Tul sok ful es csfk gyurodest vagy papfrelakadast okozhat. 
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Boritekok tarolasa 



A megfelelo borftektarolas hozzajarul a jo nyomtatasi minoseghez. A borftekokat 
vfzszintesen tarolja. A borftekba szorulo levego miatt legbuborekok alakulhatnak ki, es a 
borftek meggyurodhet nyomtatas kozben. 



Kartonlapok es nehez hordozoanyagok 

Sokfajta kartonlapra lehet nyomtatni az adagolotalcabol, beleertve az adatkartyakat es 
levelezolapokat is. Bizonyos kartonfajtak jobbak a tobbinel, mert a szerkezetuk folytan 
konnyebben haladnak at a lezernyomtaton. 

Az optimalis teljesftmeny biztosftasa erdekeben ne hasznaljon 157 g/m 2 -nel nehezebb 
papfrt. A tul nehez papfr rossz papfradagolast, lerakasi problemat, papfrelakadast, rossz 
minosegu tonerraegetest, gyenge nyomtatasi minoseget vagy tulzott mechanikai kopast 
okozhat. 

Nyomtathat nehezebb papfrra is, ha annak simasaga 100 es 180 Sheffield kozott van, es ha 
nem tolti tele az adagolotalcat. 

Kartonlapok felepftese 

• Simasag: A 135-157 g/m 2 kartonlapok simasaganak 100-180 Sheffield ertekunek kell 
lennie; a 60-135 g/m 2 kartonlapoknak 100-250 Sheffield. 

• Felepites: A kartonlapnak siman kell fekudnie, legfeljebb 5 mm-es pondorodessel. 

• Allapot: Ellenorizze, hogy a kartonlapok nem gyurottek, szakadtak, vagy nem serultek 
mas modon. 

• Meretek: Csak a kovetkezo merethatarok kozotti kartonlapot hasznalja: 

• Minimalis: 76 x 127 mm 

• Maximalis: 216 x 356 mm 

Utmutato a kartonlapok hasznalatahoz 

A margokat a szelektol legalabb 2 mm-re allPtsa. 

Fejleces papir es eldnyomott urlapok 

A fejleces papfr sokfele szfnben es felulettel, hozzaillo bontekkal kaphato, gyakran vfzjelet, 
olykor gyapotszalat tartalmazo, premium minosegu papfr. Az elonyomott urlapok kulonbozo 
tfpusu papfrokbol (az ujrahasznosftottol a premiumig) keszulhetnek. 

Ezeket a papfrfajtakat ma mar szamos gyarto ugy keszfti, hogy tulajdonsagai optimalisak 
legyenek a lezernyomtatashoz, es lezerkompatibiliskent hirdetik termekuket. 

Lezernyomtatoknal normalis jelenseg, hogy az oldalak valamelyest kulonboznek egymastol. 
Sima papfr hasznalata eseten ezek az elteresek nem lathatok. Elonyomott urlapokon 
azonban feltunhetnek az elteresek, mivel ott a vonalak es tablazatok mar elozoleg a papfron 
vannak. 
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Elonyomott urlapok, dombornyomasos vagy fejleces papfr hasznalata eseten a 
kovetkezoket szem elott tartva elozheti meg a problemakat: 

• Ne hasznaljon alacsony homersekletu (pi. bizonyos honyomtatasi tfpusokhoz hasznalt) 
tintaval keszult papfrokat. 

• Olyan elonyomott urlapokat es fejleces papirokat hasznaljon, melyek fotolitografiaval 
vagy gravfrozassal keszultek. 

• Az urlapok olyan hoallo festekkel legyenek nyomtatva, amely a nyomtato korulbelul 
200°C-os beegetesi homersekletenek 0,1 masodpercig kiteve nem kezd olvadni, 
parologni es nemkfvanatos anyagokat kibocsatani. Az oxidacios vagy olaj alapu tintak 
rendszerint megfelelnek ennek a kovetelmenynek. 

• Ugyeljen ra, hogy ne valtoztassa meg az elonyomott urlapok nedvessegtartalmat, es ne 
hasznaljon olyan anyagokat, melyek miatt megvaltoznanak a papfr elektromos es 
kezelesi tulajdonsagai. Az urlapokat nedvessegallo csomagolasban tartsa, hogy 
tarolaskor ne valtozzon nedvessegtartalmuk. 

• Kerulje a feluletkezelt vagy mazolt elonyomott urlapok hasznalatat. 

• Kerulje a tulzottan domborftott fejleces papfrok hasznalatat. 

• Ne hasznaljon erosen texturalt feluletu papfrokat. 

• Ne hasznaljon ofszetport vagy egyeb olyan anyagot, melyek a nyomtatott urlapok 
osszetapadasat hivatottak meggatolni. 
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Papir es mas hordozoanyagok kivalasztasa 



A HP LaserJet nyomtatok kivalo nyomtatasi minoseget nyujtanak. Hordozoanyag-tfpusok 
szeles skalajara nyomtathat, koztuk papfrra (akar 100%-os ujrahasznosftott rosttartalmu 
papfrra is), borftekra, cfmkekre, frasvetfto-foliara es egyedi meretu hordozoanyagokra is. A 
tamogatott hordozoanyag-meretek a kovetkezok: 

• Minimalis: 76 x 127 mm 

• Maximalis: 216 x 356 mm 

Az olyan adatok, mint a suly, a szemcsemeret es a nedvessegtartalom fontos tenyezok, 
melyek befolyasoljak a nyomtatas teljesftmenyet es minoseget. A leheto legjobb nyomtatasi 
minoseg biztosftasahoz csakjo minosegu, lezernyomtatohoz keszult hordozoanyagot 
hasznaljon. A hordozoanyagok specifikacioinak reszletes ismertetese a kovetkezo helyen 
talalhato: Nyomtatasi hordozoanyagok specifikacioi . 



Megjegyzes Mindig probaljon ki egy mintat az uj hordozoanyagbol, mielott nagyobb mennyiseget 

vasarolna belole. A hordozoanyag szallftojanak ismernie kell a HP LaserJet printer family 
print media guide (Utmutato a HP LaserJet nyomtatocsalad nyomtatasi hordozotfpusaihoz) 
cfmu kezikonyvben (HP cikkszama 5851-1468) lefrt kovetelmenyeket. Tovabbi informaciok: 

Nyomtatasi hordozoanyagok specifikacioi . 



HP hordozoanyagok 

A HP az alabbi HP hordozoanyagok hasznalatat javasolja: 

• HP tobbcelu papfr 

• HP irodai papfr 

• HP All-in-One nyomtatopapfr 

• HP LaserJet papfr 

• HP Premium Choice LaserJet papfr 



Kerulendo hordozoanyag-tipusok 

A HP LaserJet 1022, 1022n es 1022nw nyomtatok sokfele hordozoanyag-tfpussal tudnak 
dolgozni. Ha azonban a nyomtato specifikacioinak nem megfelelo hordozot hasznal, romlik a 
nyomtatas minosege, es novekszik az elakadas kockazata. 

• Ne hasznaljon tul durva papfrt. 

• Ne hasznaljon kivagott, ill. a szabvanyos 3 lyukastol eltero perforalt papfrt. 

• Ne alkalmazzon tobblapos urlapokat. 

• Ne hasznaljon vfzjeles papfrt, ha kitoltott mintakat nyomtat. 
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Hordozoanyag-tipusok, melyek karosithatjak a nyomtatot 

Bizonyos korulmenyek kozott egyes hordozoanyag-tipusok kart tehetnek a nyomtatoban. Az 
alabbi hordozoanyag-tipusok kerulendok az esetleges karosodasok megelozese erdekeben: 

• Ne hasznaljon tuzokapcsos hordozoanyagot. 

• Ne hasznaljon tintasugaras vagy mas, kis homersekleten dolgozo nyomtatokhoz keszult 
frasvetfto-foliat. Kizarolag HP LaserJet nyomtatokhoz keszult frasvetfto-foliat hasznaljon. 

• Ne hasznaljon tintasugaras nyomtatokhoz keszult fotopapfrt. 

• Ne hasznaljon dombornyomott, illetve bevonatos papfrt es olyat, amely nem a nyomtato 
kepbeegetojenek homersekletehez van kialakftva. Olyan hordozot valasszon, mely 
kepes 0,1 masodpercig elviselni a 200°C-os homersekletet. A HP gazdag 
hordozovalasztekot kfnal a HP LaserJet 1022, 1022n es 1022nw nyomtatokhoz. 

• Ne hasznaljon alacsony homersekletu szmezekekkel, ill. termografiaval keszult fej I eces 
papfrokat. Az elonyomott urlapok es fejleces papfrok tintajanak 0,1 masodpercen at el 
kell tudniuk viselni a 200°C-os homersekletet. 

• Ne hasznaljon olyan hordozot, amely 0,1 masodpercig 200°C-os homersekletnek kiteve 
veszelyes anyagokat bocsat ki, olvadni kezd, meghajlik vagy elszmezodik. 

Ha nyomtatasi kellekeket szeretne rendelni a HP LaserJet nyomtatohoz, akkor latogasson el 
a http://www.hp.com/go/ljsupplies/cimre (az Egyesult Allamokban), illetve a 
http://www.hp.com/ghp/buyonline.html/ cimre (az Egyesult Allamokon kfvul). 
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Hordozoanyag betoltese az adagolotalcakba 



Az alabbiakban a hordozoanyag betoltesenek modjat ismertetjuk a kulonbozo 
adagolotalcakba. 

VIGYAZAT Ha olyan hordozora nyomtatni, amely gyurott, hajtott vagy barmilyen modon serult, a 
hordozoanyag elakadhat. Tovabbi informaciok: Nyomtatasi hordozoanyaqok specifikacioi . 



Elsobbsegi adagolonyflas 

Az elsobbsegi adagolonyflasban egy legfeljebb 163 g/m 2 sulyu lap, illetve egy bontek, folia 
vagy kartonlap helyezheto el. A hordozot felso szelevel elore, nyomtatasi oldalaval felfele 
fordftva helyezze be. Az elakadas es a ferde nyomtatas megelozese erdekeben betoltes 
elott mindig allftsa be az oldalso hordozovezetoket. 



250 lapos fo adagolotalca 

Az adagolotalcaba 250 lapnyi 75 g/m 2 sulyu papfr vagy ennel kevesebb nehezebb hordozo 
(25 mm-es vagy kisebb kotegmagassaggal) toltheto. A hordozot felso szelevel elore, 
nyomtatasi oldalaval felfele fordftva helyezze be. A papfrelakadas es a ferde nyomtatas 
megakadalyozasa erdekeben mindig allftsa be az oldalso es az elso hordozovezetoket. 



Megjegyzes Amikor uj hordozoanyagot tolt be, vegye ki a maradek hordozot is az adagolotalcabol, es 

igazftsa ossze a csomagot. Ezzel megelozheti, hogy a nyomtato egyszerre tobb lapot 
huzzon be, es csokken a papfrelakadas veszelye is. 
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Nyomtatas 



boritekra 



Csak lezernyomtatokhoz javasolt borftekokra nyomtasson. Tovabbi informaciok: Nyomtatasi 
hordozoanyagok specifikacioi . 



Megjegyzes Egy borftek nyomtatasahoz hasznalja az elsobbsegi papfradagolot. Tobb boritek 
nyomtatasara hasznalja a fo adagolotalcat. 

1 . A borftek betoltese elott a hordozovezetoket csusztassa a borfteknal kisse szelesebb 
allasba. 




Megjegyzes Ha a borftek nyflasa a rovid oldal fele nez, azzal az oldallal elore kell a nyomtatoba betolteni. 



2. Illessze a borftekot nyomtatando oldalaval felfele fordftva, felso szelet a bal oldali 
hordozovezetohoz tamasztva a nyflashoz. 
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4. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai (Windows 2000 es XP rendszerben a Nyomtatasi 
beallftasok) parbeszedpanelt. Az utasPtasokat lasd itt: Nyomtato tulajdonsagai 
(illesztoprogram) . 

5. Valassza ki a Boritek hordozotfpust a Papir/minoseg lapon (nehany Macintosh 
illesztoprogramnal a Paper Type/Quality (Papfrtfpus/minoseg) lapon). 

Bizonyos nyomtatofunkciok nem allnak rendelkezesre minden illesztoprogram es minden 
operacios rendszer eseten. Az adott illesztoprogram altal biztosPtott funkciokrol a nyomtato- 
illesztoprogram (Nyomtato tulajdonsagai) online sugojaban tajekozodhat. 

6. Nyomtasson a bontekra. 

A kezi betoltessel vegzett nyomtatasrol itt olvashat: Kezi adaqolas . 
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Nyomtatas tobb boritekra 



Csak lezernyomtatokhoz javasolt boritekokra nyomtasson. Tovabbi informaciok: Nyomtatasi 
hordozoanyaqok specifikacioi . 

Megjegyzes Egy boritek nyomtatasahoz hasznalja az elsobbsegi papfradagolot. Tobb boritek 
nyomtatasara hasznalja a fo adagolotalcat. 

1 . Nyissa ki az adagolotalca fedelet. 




2. A boritekok betoltese elott a hordozovezetoket csusztassa a borfteknal kisse szelesebb 
allasba. 




3. Illessze a boritekokat a nyflashoz nyomtatando oldalukkal felfele fordftva, felso szeluket 
a bal oldali hordozovezetohoz igazftva. Helyezzen be legfeljebb 15 boritekot. 




Ha a boritekok nyflasa a rovid oldal fele nez, azzal az oldallal elore kell a nyomtatoba 
betolteni. 
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4. IgazPtsa a hordozovezetoket a boritek szelessegehez es hosszahoz. 




5. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai (Windows 2000 es XP rendszerben a Nyomtatasi 
beallftasok) parbeszedpanelt. Az utasftasokat lasd itt: Nyomtato tulajdonsagai 
(illesztoprogram) . 

Bizonyos nyomtatofunkciok nem allnak rendelkezesre minden illesztoprogram es minden 
operacios rendszer eseten. Az adott illesztoprogram altal biztosftott funkciokrol a nyomtato- 
illesztoprogram (Nyomtato tulajdonsagai) online sugojaban tajekozodhat. 

6. Valassza ki a Boritek hordozotfpust a Papir/minoseg lapon (nehany Macintosh 
illesztoprogramnal a Paper Type/Quality (Papirtfpus/minoseg) lapon). 

7. Csukja be az adagolotalca fedelet. 




8. Nyomtasson a bontekokra. 
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Nyomtatas irasvetito-foliara vagy cimkekre 



Csak lezernyomtatokhoz keszult frasvetfto-foliakat es cfmkeket hasznaljon, 

peldaul HP frasvetfto-foliat es a HP LaserJet cfmkeket. Tovabbi informaciok: Nyomtatasi 

hordozoanyagok specifikacioi . 

VIGYAZAT Gyozodjon meg rola, hogy elvegezte a hordozotfpus nyomtatasahoz szukseges alabb 

ismertetett beallitasokat. A nyomtato a hordozotfpus-beallftas szerint modosftja a 
beegetomu homersekletet. Kulonleges hordozora, irasvetito-foliara vagy cimkekre torteno 
nyomtatas eseten ez a beallPtas akadalyozza meg azt, hogy a beegetomu kart tegyen a 

hordozoban a nyomtaton valo athaladasa kozben. 

VIGYAZAT Vizsgalja meg a hordozot, hogy nincs-e rajta ranc, pondorodes, nincs-e beszakadva, vagy 
nem hianyzik-e rola cfmke. 

1 . Toltson be egy lapot az elsobbsegi adagolonyflasba, vagy tobb lapot a fo 
adagolotalcaba. Gyozodjon meg rola, hogy a hordozo felso oldala elore, a nyomtatando 
oldala (durva oldal) pedig felfele nez. 

2. Allftsa be a hordozovezetoket. 

3. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai (Windows 2000 es XP rendszerben a Nyomtatasi 
beallftasok) parbeszedpanelt. Az utasftasokat lasd itt: Nyomtato tulajdonsagai 
(illesztoprogram) . 

4. Valassza ki a megfelelo hordozotfpust a Papir/minoseg lapon (nehany Macintosh 
illesztoprogramnal a Paper Type/Quality (Papfrtfpus/minoseg) lapon). 

5. Nyomtassa ki a dokumentumot. 
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Nyomtatas fejleces papirra vagy elonyomott urlapra 



A HP LaserJet 1022, 1022n es a 1022nw nyomtatokkal olyan fejleces papfrokat es 
elonyomott urlapokat hasznalhat, melyek elviselik a 200°C-os homersekletet. 

1 . A papfrt felso szelevel elore, nyomtatasi oldalaval felfele fordftva helyezze be. Igazftsa a 
hordozovezetoket a papfr szelehez. 

2. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai (Windows 2000 es XP rendszerben a Nyomtatasi 
beallftasok) parbeszedpanelt. Az utasftasokat lasd itt: Nyomtato tulajdonsagai 
(illesztoproqram) . 

3. Valassza ki a megfelelo hordozotfpust a Papir/minoseg lapon (nehany Macintosh 
illesztoprogramnal a Paper Type/Quality (Papfrtfpus/minoseg) lapon). 

4. Nyomtassa ki a dokumentumot. 

A kezi betoltessel vegzett nyomtatasrol itt olvashat: Kezi adaqolas . 



Megjegyzes Ha egy tobboldalas dokumentumnak csak a fedolapjat szeretne fejleces papirra nyomtatni, 

akkor toltson normal papfrt a fo adagolotalcaba, majd nyomtatasi felevel felfele fordftva 
toltse be a fejleces papfrt az elsobbsegi adagolonyflasba. A nyomtato eloszor automatikusan 

az elsobbsegi adagolonyflasbol huzza be a hordozot. 
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Nyomtatas egyedi meretu hordozora es kartonlapra 



A HP LaserJet 1022, 1022n es a 1022nw kepesek a 76 x 127 mm es 216 x 356 mm kozotti 
meretu egyedi hordozokra nyomtatni. 

Tobb lap nyomtatasara hasznalja a fo adagolotalcat. A tamogatott hordozomeretek 
ismerteteset itt talalja: F6 adagolotalca . 

VIGYAZAT A betoltes elott gyozodjon meg rola, hogy a lapok nincsenek osszetapadva. 

1 . A hordozot a keskeny oldalaval elore, nyomtatasi oldalaval felfele fordftva helyezze be. 
Igazftsa a hordozohoz az oldalso es elso hordozovezetoket. 

2. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai (Windows 2000 es XP rendszerben a Nyomtatasi 
beallftasok) parbeszedpanelt. Az utasftasokat lasd itt: Nyomtato tulajdonsagai 
(illesztoprogram) . 

3. Valassza ki az egyedi meretnek megfelelo beallftast a Papir/minoseg lapon (nehany 
Macintosh illesztoprogramnal a Paper Type/Quality (Papfrtfpus/minoseg) lapon). Adja 
meg az egyedi meretu hordozo mereteit. 



Megjegyzes Bizonyos nyomtatofunkciok nem allnak rendelkezesre minden illesztoprogram es minden 

operacios rendszer eseten. Az adott illesztoprogram altal biztosftott funkciokrol a nyomtato- 
illesztoprogram (Nyomtato tulajdonsagai) online sugojaban tajekozodhat. 

4. Nyomtassa ki a dokumentumot. 

A kezi betoltessel vegzett nyomtatasrol itt olvashat: Kezi adaqolas . 
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Nyomtatas a papir mindket oldalara (kezi ketoldalas nyomtatas) 



Ahhoz, hogy a papfr mindket oldalara nyomtathasson (kezi ketoldalas nyomtatassal), a 
papfrnak ketszer kell keresztulhaladnia a nyomtaton. 




Megjegyzes A kezi ketoldalas nyomtatas soran a nyomtato elszennyezodhet, s ez a nyomtatasi minoseg 
romlasahoz vezethet. A nyomtato elszennyezodesekor vegzendo muveletekkel kapcsolatos 
utasftasokert lasd: A nyomtato tisztftasa 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai (Windows 2000 es XP rendszerben a Nyomtatasi 
beallftasok) parbeszedpanelt. Az utasftasokat lasd itt: Nyomtato tulajdonsagai 
(illesztoproqram) . 

2. A Kivitelezes lapon valassza ki a Nyomtatas mindket oldalra (kezi) (egyes Macintosh 
illesztoprogramoknal valassza a Manual Duplex (Kezi ketoldalas nyomtatas) beallftast. 
Valassza ki a megfelelo osszefuzesi opciot, majd kattintson az OK gombra. 

3. Nyomtassa ki a dokumentumot. 



Megjegyzes Bizonyos nyomtatofunkciok nem allnak rendelkezesre minden illesztoprogram es minden 

operacios rendszer eseten. Az adott illesztoprogram altal biztosftott funkciokrol a nyomtato- 
illesztoprogram (Nyomtato tulajdonsagai) online sugojaban tajekozodhat. 
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4. Miutan az egyik oldal nyomtatasa elkeszult, fogja ossze a kinyomtatott lapokat. Fordftsa 
lefele a nyomtatott oldalat, es egyenesftse ki a papfrkoteget. 




5. Helyezze vissza a koteget az adagolotalcaba. Az elsokent nyomtatott oldal lefele, also 
szelevel a nyomtato fele legyen. Csukja vissza az adagolotalca fedelet. 




6. Nyomja meg az InditAs gombot, es varja meg a masodik oldalak kinyomtatasat. 



fejezet Nyomtatasi feladatok 
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Tobb oldal nyomtatasa egyetlen lapra (n-szeres nyomtatas) 



Meghatarozhatja azoknak az oldalaknak a szamat, amelyeket egy oldalra kfvan nyomtatni. 
Amennyiben egynel tobb oldalnyi dokumentumot kfvan egy oldalra nyomtatni, az oldalak 
merete kisebb lesz, az elrendezesuk pedig a normal nyomtatas sorrendjet fogja tukrozni. 
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1 . Az eppen hasznalt alkalmazasbol nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai (Windows 2000 
es XP rendszerben a Nyomtatasi beallftasok) parbeszedpanelt. Az utasftasokat lasd itt: 

Nyomtato tulajdonsagai (illesztoproqram) . 

2. A Kivitelezes lapon (nehany Macintosh illesztoprogramnal a Layout (Elrendezes) 
lapon) valassza ki az egy hordozooldalra kerulo oldalak szamat. 



Megjegyzes Bizonyos nyomtatofunkciok nem allnak rendelkezesre minden illesztoprogram es minden 

operacios rendszer eseten. Az adott illesztoprogram altal biztosftott funkciokrol a nyomtato- 
illesztoprogram (Nyomtato tulajdonsagai) online sugojaban tajekozodhat. 

3. (Opcionalis lepesek) Az oldalszegelyek nyomtatasahoz jelolje be a negyzetet. A 
kinyomtatott oldalak sorrendjet a legordulo menuben jelolheti ki. 

4. Nyomtassa ki a dokumentumot. 
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Fiizetnyomtatas 



Fuzetet nyomtathat letter vagy A4 meretu papfrokra. 



Megjegyzes A Macintosh alapu szamftogepek jelenleg nem tamogatjak ezt a funkciot. 

1 . Toltse be a hordozot a fo adagolotalcaba. 

2. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai (Windows 2000 es XP rendszerben a Nyomtatasi 
beallftasok) parbeszedpanelt. Az utasftasokat lasd itt: Nyomtato tulajdonsagai 
(illesztoprogram) . 

3. A Kivitelezes lapon valassza ki a Nyomtatas mindket oldalra (kezi) beallftast. 
Valassza ki a megfelelo osszefuzesi opciot, majd kattintson az OK gombra. Nyomtassa 
ki a dokumentumot. 



Megjegyzes Bizonyos nyomtatofunkciok nem allnak rendelkezesre minden illesztoprogram es minden 

operacios rendszer eseten. Az adott illesztoprogram altal biztosftott funkciokrol a nyomtato- 
illesztoprogram (Nyomtato tulajdonsagai) online sugojaban tajekozodhat. 




4. Miutan az egyik oldal nyomtatasa elkeszult, fogja ossze a kinyomtatott lapokat. Fordftsa 
lefele a nyomtatott oldalat, es egyenesftse ki a papfrkoteget. 
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5. Helyezze vissza az egyik oldalan nyomtatott lapokat az adagolotalcaba. Az elsokent 
nyomtatott oldal lefele, also szelevel a nyomtato fele legyen. 




6. Nyomja meg az Inditas gombot, es varja meg a masodik oldalak kinyomtatasat. 

7. Hajtsa ossze es tuzze ossze a lapokat. 
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Vizjelek nyomtatasa 



Megjegyzes A Macintosh alapu szamftogepek jelenleg nem tamogatjak ezt a funkciot. 

A vfzjelnyomtatas opcioval szoveget nyomtathat a dokumentum „ala" (hatterkent). Peldaul 
nagy szurke betukkel atlosan rafrhatja az elso, vagy akar mindegyik oldalra, hogy Tervezet 
vagy Bizalmas. 



1 . Az eppen hasznalt alkalmazasbol nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai (Windows 2000 
es XP rendszerben a Nyomtatasi beallftasok) parbeszedpanelt. Az utasitasokat lasd itt: 

Nyomtato tulajdonsagai (illesztoprogram) . 

2. Valassza ki a hasznalni kfvant vfzjelet az Effektusok lapon. 



Megjegyzes Bizonyos nyomtatofunkciok nem allnak rendelkezesre minden illesztoprogram es minden 

operacios rendszer eseten. Az adott illesztoprogram altal biztosftott funkciokrol a nyomtato- 
illesztoprogram (Nyomtato tulajdonsagai) online sugojaban tajekozodhat. 

3. Nyomtassa ki a dokumentumot. 
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Karbantartas 



Ez a fejezet a kovetkezo temakkal kapcsolatos tudnivalokat tartalmazza: 

• A nyomtato tisztftasa 

• A felvevohenger csereje 

• A felvevohenger tisztftasa 

• A nyomtato lapelvalasztojanak csereje 

• A toner ujraelosztasa 

• A nyomtatopatron csereje 
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A nyomtato tisztitasa 



A nyomtato kulso feluletet szukseg eseten tiszta, nedves ruhaval le lehet torolni. 

VIGYAZAT Ne hasznaljon ammonia alapu tisztftoszert a nyomtaton vagy annak kornyezeteben. 

A nyomtatasi folyamat soran hordozo, toner es porszemek gyulhetnek ossze a nyomtatoban. 
Egy ido utan ez olyan merteku lehet, mely mar a nyomtatasi minoseg romlasat (ez apro 
foltok kepeben es maszatos nyomtatasban jelentkezhet) vagy papfrelakadast is okozhat. E 
problemak kikuszobolese es megelozese erdekeben kitisztfthatja a nyomtatopatron 
kornyezetet es a hordozoutat is. 



A nyomtatopatron kornyezetenek tisztitasa 

A nyomtatopatron kornyezetenek tisztftasat nem kell gyakran vegezni. Mindazonaltal ennek 
a teruletnek a tisztitasa emeli a nyomtatas minosegenek szintjet. 

1. Kapcsolja ki a nyomtatot, es huzza ki a tapkabelt. Varjon, amfg kihul a nyomtato. 




VIGYAZAT A serules elkerulese erdekeben ne tegye ki a nyomtatopatront feny hatasanak. Ha 
szukseges, fedje be a patront. Emellett ugyeljen arra, hogy ne erjen hozza a fekete 
szivacsbol keszult tovabbftohengerhez a nyomtatoban. Az erintes karosfthatja a nyomtatot. 

2. Nyissa ki a nyomtatopatron-fedelet, es tavolftsa el a nyomtatopatront. 
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A hordozout tisztitasa 

Ha apro pottyok, maszatolodas lathato a nyomtatott dokumentumon, a HP LaserJet tisztfto 
segedprogram hasznalataval eltavolithatja a beegetomuvon es a gorgokon felgyult hordozo- 
es tonerreszecskeket. A hordozout tisztitasa jotekony hatassal lehet a nyomtato 
elettartamara is. 
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AaBbGc 
AaBbCc 
AaBbCc. 
AaBbCc 
AaBbCc. 



Megjegyzes A legjobb eredmeny elerese erdekeben hasznaljon frasvetfto-foliat. Ha ilyen nines a 
kozelben, masoloba valo, sima feluletu (70 - 90 g/m 2 sulyu) hordozot hasznaljon. 

1. Gyozodjon meg rola, hogy a nyomtaton nines nyomtatasi feladat, es vilagft az 
Uzemkesz jelzofeny. 

2. Toltse be a hordozot az adagolotalcaba. 

3. Nyomtasson tisztftolapot. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai (Windows 2000 es XP 
rendszerben a Nyomtatasi beallftasok) parbeszedpanelt. Az utasftasokat lasd itt: 

Nyomtato tulajdonsagai (illesztoprogram) . 

Megjegyzes A tisztftasi folyamat korulbelul 3 percig tart. A tisztftolap a folyamat soran idorol idore megall. 

Ne kapcsolja ki a nyomtatot, amfg a tisztftasi folyamat be nem fejezodik. Az alapos 
tisztftashoz elkepzelheto, hogy az eljarast tobbszor is meg kell ismetelnie. 
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A felvevohenger csereje 



Normal hasznalat es jo minosegu hordozo mellett is fellep kopas. Gyenge minosegu 
hordozo hasznalata eseten elofordulhat, hogy gyakrabban kell cserelni a felvevohenger! 

Ha a nyomtato rendszeresen rosszul huzza be (nem veszi fel) a hordozot, lehet, hogy a 
felvevohenger cseret vagy tisztftast igenyel. Uj felvevohenger rendelesevel kapcsolatban 
lasd: Kellekek rendelese . 



VIGYAZAT Ha ezt elmulasztja, a nyomtato karosodhat. 

1 . Kapcsolja ki a nyomtatot, es huzza ki a nyomtatobol a tapkabelt. Varjon, amfg kihul a 
nyomtato. 




VIGYAZAT Hogy megelozze a nyomtatopatron karosodasat, ne tegye ki kozvetlen fenynek. Fedje le a 
patront egy papfrlappal. 

2. Nyissa ki a nyomtatopatron-fedelet, es tavolitsa el a nyomtatopatront. 
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A felvevohenger csereje 



3. Keresse meg a felvevohengert. 




4. Nyissa ki a felvevohenger ket oldalan levo, kis feher reteszeket, es fordftsa el elorefele a 
hengert. 




5. Ovatosan huzza fel- es kifele a hengert. 




6. Igazftsa be a hornyokba az uj felvevohengert. Az oldalakon levo korkoros es derekszogu 
hornyok megakadalyozzak a henger helytelen beszereleset. 




7. Fordftsa el sajat magatol az uj felvevohengert, amfg mindket oldala a helyere nem ugrik. 
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Tegye vissza a nyomtatopatront, es csukja be a nyomtatopatron-fedelet. 




Csatlakoztassa ismet a fali aljzatba, es kapcsolja be a nyomtatot. 




A felvevohenger csereje 



A felvevohenger tisztitasa 



Ha a felvevohengert nem akarja kicserelni, csak megtisztftani, kovesse az alabbi utasftasokat: 

1 . Tavolftsa el a felvevohengert A felvevohenger csereje cfmu resz 1-5. lepese alapjan. 

2. Nedvesitsen meg izopropil-alkohollal egy szoszmentes kendot, es dorzsolje le vele a 
hengert. 




FIGYELEM! Az alkohol gyulekony. Ne tegye nyflt lang kozelebe az alkoholt vagy a kendot. Hagyja 

teljesen megszaradni az alkoholt, mielott visszacsukna a nyomtatot, es csatlakoztatna a 
tapkabelt. 

3. Torolje le szaraz, szoszmentes ruhaval a felvevohengert, hogy eltavolitsa a leoldodott 
szennyezodeseket. 




4. Varjon, mfg a felvevohenger teljesen meg nem szarad, majd helyezze vissza a 
nyomtatoba (lasd: A felvevohenger csereje . 
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A nyomtato lapelvalasztojanak csereje 



Normal hasznalat es jo minosegu hordozo mellett is fellep kopas. Gyenge minosegu 
hordozo hasznalata eseten elofordulhat, hogy gyakrabban kell cserelni a lapelvalasztot. Ha 
a nyomtato visszateroen tobb lapot huz be egyszerre, lehet, hogy ki kell cserelni a 
lapelvalasztot. Uj lapelvalaszto rendelesevel kapcsolatban lasd: Kellekek rendelese . 



Megjegyzes A lapelvalaszto csereje elott tisztitsa meg a felvevohengert. Lasd: A felvevohenger tisztftasa . 

1. Kapcsolja ki a nyomtatot, es huzza ki a nyomtatobol a tapkabelt. Varjon, amfg kihul a 
nyomtato. 




2. A nyomtato hatuljan bontsa a papfrelvalasztot helyen tarto ket csavart. 




3. TavolPtsa el a lapelvalasztot. 
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4. Helyezze be az uj lapelvalasztot, es csavarozza a helyere. 
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A toner ujraelosztasa 



Ha a toner kezd kifogyni, halvany vagy vilagos teruletek jelennek meg a nyomtatott oldalon. 
A toner ujraelosztasaval ideiglenesen meg lehetoseg van a nyomtatasi minoseg javftasara, 
ezaltal a nyomtatopatron csereje elott meg befejezheto az aktualis nyomtatasi feladat. 

VIGYAZAT Hogy megelozze a nyomtatopatron karosodasat, ne tegye ki kozvetlen fenynek. Fedje le a 
patront egy papfrlappal. 

1. Nyissa ki a nyomtatopatron-fedelet, es vegye ki a nyomtatopatront. 




VIGYAZAT A nyomtatopatron serulesenek megelozese erdekeben a patront a ket vegen fogja meg. 



2. A toner ujraelosztasahoz finoman razogassa elore-hatra a nyomtatopatront. 




VIGYAZAT Ha toner kerulne a ruhajara, torolje le egy szaraz torlokendovel, es mossa ki a ruhat hideg 
vfzben. A form viz megkoti a festeket a szovetben. 

3. Tegye vissza a nyomtatopatront, es csukja be a nyomtatopatron-fedelet. 
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Ha a nyomtatas tovabbra is halvany, tegyen be uj nyomtatopatront. Az utasftasokat lasd itt: 

A nyomtatopatron csereje . 



fejezet Karbantartas 
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A nyomtatopatron csereje 



VIGYAZAT Hogy megelozze a nyomtatopatron karosodasat, ne tegye ki kozvetlen fenynek. Fedje le a 
patront egy papfrlappal. 

1. Nyissa ki a nyomtatopatron-fedelet, es tavolPtsa el a kiurult nyomtatopatront. 

Tanulmanyozza at az ujrahasznosftasi tudnivalokat a nyomtatopatron dobozanak belso 
oldalan. 




VIGYAZAT A nyomtatopatron serulesenek megelozese erdekeben a patront a ket vegen fogja meg. 

2. Vegye ki a csomagolasabol az uj nyomtatopatront, es finoman razogassa elore-hatra, 
hogy a toner egyenletesen oszoljon el a patron belsejeben. 




3. A fullel egyutt huzza ki a teljes szalagot a nyomtatopatronbol. Helyezze a 
nyomtatopatron dobozaba ujrahasznosftasra. 
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4. Helyezze be az uj nyomtatopatront a nyomtatoba, ugyelve arra, hogy pontosan 
illeszkedjen a helyere. Csukja be a nyomtatopatron-fedelet. 




VIGYAZAT Ha toner kerulne a ruhajara, torolje le egy szaraz torlokendovel, es mossa ki a ruhat hideg 
vfzben. A form viz megkoti a festeket a szovetben. 
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Problemamegoldas 



Ez a fejezet a kovetkezo temakkal kapcsolatos tudnivalokat tartal 

• A megoldas megkeresese 

• Allapotjelzo fenyek 

• Papfrkezelesi problemak 

• A kinyomtatott oldal elter attol, ami a kepernyon jelent meg 

• Nyomtatoszoftver-problemak 

• A nyomtatasi minoseg javftasa 

• Elakadasok elharftasa 

• Vezetekes halozat beallftasi problemainak megoldasa 



A megoldas megkeresese 



Ez a resz segitseget nyujt a leggyakoribb problemak megoldasahoz. 

1. lepes: Helyesen van a nyomtato telepitve? 

• Mukodo csatlakozoaljzatba van a nyomtato bekotve? 

• A be/ki kapcsolo „be" allasban van? 

• J6I van behelyezve a nyomtatopatron? Lasd: A nyomtatopatron csereje . 

• Az adagolotalca helyesen van feltoltve papirral? Lasd: Hordozoanvaq betoltese az 
adaqolotalcakba . 



Igen 


Ha igennel valaszolt a fenti kerdesekre, folytassa 
itt: 2. lepes: Eq az Uzemkesz jelzofeny? 


Nem 


Ha a nyomtato nem kapcsolodik be, Forduljon a 
HP uayfelszolqalatahoz. 



2. lepes: Eg az Uzemkesz jelzofeny? 

A kezelopanel jelzofenyei az abrazoltnak megfelelok? 

0 
0 
0 

Megjegyzes A kezelopanel jelzofenyeinek es gombjainak lefrasa: A nyomtato kezelopanele 



Igen 


Folvtassa itt: 3. lepes: Tud demooldalt nvomtatni? 


Nem 


Ha a kezelopanel jelzofenyei nem felelnek meg 
a fenti abranak, lasd: Allapotjelzo fenyek. 

Ha nem tudja meqoldani a problemat, Forduljon 
a HP uqyfelszolqalatahoz. 


3. lepes: Tud demooldalt nyomtatni? 

Nyomja meg az Inditas gombot a demooldal nyomtatasahoz. 


Igen 


Ha kinyomtatodott a demooldal, folytassa itt: 

4. lepes: Elfoqadhato a nyomtatasi minoseq? 
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Nem 


Ha nem jott ki papir, lasd: Papirkezelesi 
problemak. 

Ha nem tudja meqoldani a problemat, Forduljon 
a HP uqyfelszolqalatahoz. 


4. lepes: Elfogadhato a nyomtatasi minoseg? 


Igen 


Ha a nyomtatasi minoseg elfogadhato, folytassa 
itt: 5. lepes: Kommunikal a nyomtato a 
szamitoqeppel? 


Nem 


Ha rossz a nyomtatasi minoseg, lasd: A 

nyomtatasi minoseq javitasa. 

Ellenorizze, megfelelnek-e a nyomtatasi 
beallitasok a hordozonak. A kulonbozo 
hordozotipusoknak megfelelo beallitasok leirasat 
lasd itt: Papir es mas hordozoanyaqok 
kivalasztasa. 

Ha nem tudja meqoldani a problemat, Forduljon 
a HP uqyfelszolqalatahoz. 


5. lepes: Kommunikal a nyomtato a szamitogeppel? 

Nyomtasson ki egy rovid dokumentumot valamilyen szoftveralkalmazasbol. 


Igen 


Ha kinyomtatodott a dokumentum, folytassa itt: 

6. lepes: Varakozasainak meqfelelo a 
kinyomtatott oldal? 


Nem 


Ha a dokumentum nem nyomtatodott ki, lasd: 

Nyomtatoszoftver-problemak. 

Ha Macintosh szamitoqepe van, lasd: Mac OS X 

problemak. 

Ha nem tudja meqoldani a problemat, Forduljon 
a HP uqvfelszoloalatahoz. 


6. lepes: Varakozasainak megfelelo a kinyomtatott oldal? 


Igen 


A problemanak meg kellett oldodnia. Ha 
meqsem, Forduljon a HP uqyfelszolqalatahoz. 


Nem 


Lasd: A kinyomtatott oldal elter attol, ami a 
kepernyon jelent meo. 

Ha nem tudja meqoldani a problemat, Forduljon 
a HP uqyfelszolqalatahoz. 
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Forduljon a HP ugyfelszolgalatahoz 

• Az Egyesult Allamokban a http://www.hp.com/support/lj1022/ cimen talalja a 
HP LaserJet 1020 series nyomtatot. 

Megjegyzes A HP LaserJet 1020 series nyomtatocsaladnak resze a HP LaserJet 1022, 1022n es 
1 022nw nyomtato. 

• Egyeb orszagokban/tersegekben keresse fel a http://www.hp.com cfmet. 



66 6. fejezet Problemamegoldas 



HUWW 



Allapotjelzo fenyek 




A fenyjelzesek magyarazata 



CD 


A „nem vilagit" allapot jelzese 


CD 


A „vilagit" allapot jelzese 


\ 1 / 
— CD— 

' 1 X 


A „villog" allapot jelzese 



A kezelopanel fenyuzenetei 



Fenyjelzes 


A nyomtato allapota 


Muvelet 


0 


Uzemkesz 


Semmit nem kell tenni. 


0 


A nyomtato keszen all a 
nyomtatasra. 




0 






0 
0 
0 


Adatfeldolgozas 

A nyomtato adatokat fogad 
vagy dolgoz fel. 


Varjon, amig elkeszul a feladat 
nyomtatasa. 

A Torles gomb 
megnyomasaval torolheto az 
aktualis feladat. 


! l 

[p 


Tisztitas mod 

Tisztitolap vagy nyomtato 
tesztoldal nyomtatasa van 
folyamatban. 


Varjon, amig befejezodik a 
tisztitolap nyomtatasa, es a 
nyomtato Uzemkesz allapotba 
kerul. Ez ket percig is eltarthat. 

Varjon, amig befejezodik a 
nyomtato tesztoldal 
nyomtatasa, es a nyomtato 
Uzemkesz allapotba kerul. 
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A kezelopanel fenyiizenetei (folytatas) 



Fenyjelzes 


A nyomtato allapota 


Muvelet 


ft 

0 
0 


Keves a memoria 

A nyomtatoban keves a 
memoria. 


A nyomtatni kivant oldal 
tulsagosan osszetett a 
nyomtato 

memoriakapacitasahoz kepest. 
Probalja meg a felbontas 
csokkenteset. Tovabbi 
informaciok: A nvomtatasi 
minoseq beallitasainak 
maavarazata. 


ft 

0 
0 


Figyelem! Nyitva a fedel, 
kifogyott a hordozo, nines 
patron, vagy elakadt a hordozo. 

A nyomtato olyan 
hibaallapotban van, hogy az a 
kezelo beavatkozasat igenyli. 


Ellenorizze a kovetkezoket: 

• A nyomtatopatron fedele 
teljesen be van-e csukva. 

• Van betoltve hordozo. Az 
utasitasokat lasd itt: 

Hordozoanvaq betoltese 
az adaqolotalcakba. 

• A nyomtatopatron 
helyesen van-e 
behelyezve a nyomtatoba. 
Az utasitasokat lasd itt: A 

nyomtatopatron csereje. 

• Nincsen-e elakadva 
hordozo. Az utasitasokat 
lasd itt: Elakadasok 
elharitasa. 


ft 


A nyomtato inicializalasa 


Semmit nem kell tenni. 


# 

ft 


Folyamatban a nyomtato 

II ML/ICtllZ-CtldoCl. 




0 
0 


Sulyos hiba 

Az osszes jelzofeny vilagit. 


Huzza ki 30 percre a nyomtato 
tapkabelet, majd 
csatlakoztassa ujra a fali 
aljzathoz a keszuleket. 


0 




Ha a nyomtato tovabbra is 

hibatjelez, forduljon a 

HP ugyfelszolgalatahoz. Lasd: 

Forduljon a 

HP iiqyfelszolqalatahoz. 


0 


Egyetlen jelzofeny sem vilagit. 


Ellenorizze, hogy van-e aram. 


n 
0 




Huzza ki a tapkabel mindket 
veget, majd csatlakoztassa ujra 
a tapkabelt a nyomtatohoz es a 
fali aljzatba. 



Vissza a kovetkezohoz: A megoldas megkeresese . 
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Papirkezelesi problemak 



Valassza ki azt pontot, amelyik a legjobban megkozelfti a problemat: 

• A hordozo elakadasa 

• A nyomtatas ferde 

• A nyomtato tobb hordozolapot huz be egyszerre 

• A nyomtato nem huzza be a hordozot az adaqolotalcabol 

• A nyomtatoban felpondorodott a hordozo 

• A nyomtatas naqyon lassu 

A hordozo elakadasa 

• Tovabbi informaciok: Elakadasok elharitasa . 

• Csak olyan hordozora nyomtasson, amely megfelel a specifikacioknak. Tovabbi 
informaciok: Nyomtatasi hordozoanyagok specifikacioi . 

• Ne nyomtasson hasznalt papfrra. 

• Ellenorizze, hogy a hordozo, amelyre nyomtat, nincs-e meggyurodve, vagy nem serult-e 
meg. 

• Ellenorizze a nyomtato tisztasagat. Tovabbi informaciok: A nyomtato tisztitasa . 

A nyomtatas ferde 

Kis merteku ferdeseg nem rendellenes jelenseg, es csak elonyomott urlapok hasznalata 
eseten lehet esetleg feltuno. 

• Tovabbi informaciok: Ferde oldal . 

• Allftsa be a hordozovezetoket a hasznalt hordozo szelessegehez es hosszusagahoz, 
majd ismetelten probalja meg a nyomtatast. Tovabbi tudnivalok: Hordozoutak es 
Hordozoanyag betoltese az adagolotalcakba . 

A nyomtato tobb hordozolapot huz be egyszerre 

• Lehet, hogy tul van toltve az adagolotalca. Tovabbi informaciok: Hordozoanyag 
betoltese az adagolotalcakba . 

• Ellenorizze, hogy a hordozo nem gyurott vagy nem serult-e meg. 

• Probalkozzon uj csomagbol szarmazo papfr hasznalataval. Ne porgesse at betoltes elott 
a papfrkoteget. 

• Lehet, hogy elkopott a nyomtato lapelvalasztoja. Tovabbi informaciok: A nyomtato 
lapelvalasztojanak csereje . 
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A nyomtato nem huzza be a hordozot az adagolotalcabol 

• Ellenorizze, nem kezi adagolasi modban van-e a nyomtato. 

• Ellenorizze, megfelelo-e a hordozovezetok beallftasa. 

• Lehet, hogy piszkos vagy serult a felvevohenger. UtasPtasok: A felvevohenger tisztitasa 
es A felvevohenger csereje . 



A nyomtatoban felpondorodott a hordozo 

• Tovabbi informaciok: Pondorodes vagy hullamok . 

• Tovabbi tudnivalok: Hordozoutak es Papfr es mas hordozoanyaqok kivalasztasa . 



A nyomtatas nagyon lassu 

A nyomtato maximalis sebessege 18 oldal/perc A4 meretu hordozoknal, 19 oldal/perc letter 
meretu hordozoknal a HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw nyomtatok eseteben. Lehet, hogy 
a nyomtatasi feladat nagyon bonyolult. Probalja meg a kovetkezot: 

■ Csokkentse a dokumentum osszetettseget (pi. csokkentse a kepek szamat). 

• Nyissa meg a nyomtato illesztoprogramjaban a nyomtato tulajdonsaglapjat. Az 
utasftasokat lasd itt: Nyomtato tulajdonsaqai (illesztoproqram) . Allftsa at a hordozo 
tfpusat sima papfrra. 



Megjegyzes Ha azonban ekkor nehez hordozora nyomtat, elofordulhat, hogy a toner nem megfeleloen eg 
be a papfrba. 

• A keskeny vagy a nehez hordozo lassftja a nyomtatast. Hasznaljon szabvanyos hordozot. 

• A nyomtatasi sebesseg fugg a szamftogep processzoranak sebessegetol, a memoria 
meretetol, valamint a szamftogepen rendelkezesre alio merevlemez-helytol. Probalja 
novelni ezeket az osszetevoket. 

Vissza a kovetkezohoz: A meqoldas meqkeresese . 
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A kinyomtatott oldal elter attol, ami a kepernyon jelent meg 



Valassza ki azt pontot, amelyik a legjobban megkozelfti a problemat: 

• Csonka, helytelen vagy hianyos szoveq 

• Hianyzo qrafika vagy szoveq, illetve ures oldalak 

• Az oldalformatum mas, mint egy masik nyomtaton 

• Grafikai minoseq 



Megjegyzes Nyomtatasi feladat elozetes megjelenftesehez hasznalja a szoftveralkalmazasban talalhato 
Nyomtatasi kep parancsot (ha van ilyen). 



Csonka, helytelen vagy hianyos szoveg 

• A szoftver telepftesekor nem a megfelelo nyomtato-illesztoprogramot valasztotta. 
Ellenorizze, hogy a HP LaserJet 1022 nyomtato-illesztoprogram van-e kivalasztva a 
Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelen. 

• Ha csak egy bizonyos fajl nyomtatasa eseten csonka a szoveg, akkor a fajllal lehet 
problema. Ha csak egy bizonyos alkalmazas hasznalata eseten csonka a szoveg, akkor 
az alkalmazassal lehet problema. Gondoskodjon a megfelelo nyomtato-illesztoprogram 
kivalasztasarol. 

• Lehet, hogy problema lepett fel a szoftveralkalmazasban. Probaljon egy masik 
programbol nyomtatni. 

• Lehet, hogy rosszul erintkezik vagy hibas az USB-kabel. Probalja meg a kovetkezot: 



FIGYELEM! A nyomtato karosodasanak megelozese erdekeben mindig huzza ki a nyomtatot, mielott 

csatlakoztatna hozza az USB-kabelt. 



• Huzza ki a kabel mindket veget, majd ismet csatlakoztassa a kabelt. 

• Probaljon meg egy olyan feladatot nyomtatni, amelyrol tudja, hogy mukodik. 

• Ha lehetseges, csatlakoztassa a kabelt es a nyomtatot egy masik szamftogephez, 
es probaljon egy olyan feladatot nyomtatni, amelyrol tudja, hogy mukodik. 

• Kapcsolja ki a nyomtatot es a szamftogepet. Huzza ki az USB-kabelt, es vizsgalja 
meg mindket vegenek epseget. Kosse be ujra az USB-kabelt, ugyelve a csatlakozok 
jo erintkezesere. Gondoskodjon rola, hogy a nyomtato kozvetlenul csatlakozzon a 
szamftogephez. Iktassa ki a szamftogep es a nyomtato USB-portja kozul a 
kapcsolodobozokat, szalagos biztonsagimasolat-meghajtokat, biztonsagi kulcsokat 
es egyeb eszkozoket. Ezek az eszkozok bizonyos esetekben zavarhatjak a 
szamftogep es a nyomtato kozotti kommunikaciot. Indftsa ujra a nyomtatot es a 
szamftogepet. 



Hianyzo grafika vagy szoveg, illetve ures oldalak 

• Ellenorizze, hogy a fajl nem tartalmaz-e ures oldalakat. 

• Lehet, hogy a zaroszalag meg mindig rajta van a nyomtatopatronon. Vegye ki a 
nyomtatopatront, es a vegen levo fulnel fogva huzza le rola a teljes zaroszalagot. 
Helyezze vissza a nyomtatopatront. Az utasftasokat lasd itt: A nvomtatopatron csereje . 
A nyomtato ellenorzesehez nyomtasson egy demooldalt az InditAs gomb 
megnyomasaval. 



HUWW 



A kinyomtatott oldal elter attol, ami a kepernyon jelent meg 71 



• Lehet, hogy a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanel grafikai beallftasai nem felelnek 
meg a nyomtatasi feladat tfpusanak. Probalkozzon mas grafikai beallftas 
kivalasztasaval. Tovabbi informaciok: Nyomtato tulajdonsagai (illesztoprogram) . 

• Tisztftsa meg a nyomtatot, kulonos tekintettel a nyomtatopatron es az aramellatas 
erintkezoire. 



Az oldalformatum mas, mint egy masik nyomtaton 

Ha a dokumentumot regebbi vagy mas nyomtato-illesztoprogrammal (nyomtatoszoftverrel) 
hozta letre, vagy ha a szoftveren belul a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelen eltero 
beallftasok vannak megadva, akkor uj nyomtato-illesztoprogram vagy uj beallftasok 
hasznalata eseten megvaltozhat az oldalformatum. A problema elharftasahoz probalja meg 
a kovetkezoket: 

• Hozza letre a dokumentumokat, es ugyanazon nyomtato-illesztoprogrammal 
(nyomtatoszoftverrel) es nyomtatotulajdonsag-beallftasokkal nyomtassa ki oket, 
fuggetlenul attol, hogy mely HP LaserJet nyomtatoval nyomtat. 

• Modosftsa a felbontast, papfrmeretet, betukeszlet- es egyeb beallftasokat. Tovabbi 
informaciok: Nyomtato tulajdonsagai (illesztoprogram) . 

• A HP LaserJet 1022n es 1022nw nyomtatok eseteben hasznaljon masik 
nyomtatoillesztot. 



Grafikai mindseg 

Lehet, hogy a grafikus beallftasok nem felelnek meg a nyomtatasi feladathoz. Ellenorizze a 
grafikai beallftasokat (pi. a felbontast) a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelen, es 
szukseg eseten modosftsa oket. Tovabbi informaciok: Nyomtato tulajdonsagai 
(illesztoprogram) . 



Megjegyzes A grafikus formatumok konvertalasakor csokkenhet a felbontas. 

Vissza a kovetkezohoz: A megoldas megkeresese . 
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Nyomtatoszoftver-problemak 



Windows problemak 



Problema 


Megoldas 


Nem lathato a Nyomtato mappaban a 

HP LaserJet 1022 nyomtato illesztoprogramja. 


• Inditsa ujra a szamitogepet. 

• Telepitse ujra a nyomtato szoftveret. A 
Windows talcajan kattintson a Start gombra, 
valassza a Programok, a HP, majd a 

HP LaserJet 1020 series elemet, es 
kattintson a HP LaserJet 1020 series 
eltavolitasa parancsra. Kapcsolja ki a 
nyomtatot. Telepitse a nyomtatoszoftvert a 
CD-rol. Kapcsolja be a nyomtatot. 


Megjegyzes 

Zarja be a futo alkalmazasokat. Az olyan 
alkalmazasok eseten, melyek ikonja a talca 
rendszersarkaban lathato, kattintson a jobb 
egergombbal az ikonra, es valassza a Bezaras 
vagy a Letiltas parancsot. 


• Probalja meg az USB-kabelt a szamitogep 
egy masik USB-portjahoz csatlakoztatni. 

• Ha megosztott nyomtatoval probal 
nyomtatni, a Windows talcajan kattintson a 
Start gombra, mutasson a Beallitasok 
pontra, es valassza a Nyomtatok 
parancsot. Kattintson duplan a Nyomtato 
hozzaadasa ikonra. Kovesse a Nyomtato 
hozzaadasa varazslo utasitasait. 


A szoftver telepitese kozben hibauzenet jelent 
meg. 


• Inditsa ujra a szamitogepet. 

• Telepitse ujra a nyomtato szoftveret. A 
Windows talcajan kattintson a Start gombra, 
valassza a Programok, a HP, majd a 

HP LaserJet 1020 series elemet, es 
kattintson a HP LaserJet 1020 series 
eltavolitasa parancsra. Kapcsolja ki a 
nyomtatot. Telepitse a nyomtatoszoftvert a 
CD-rol. Kapcsolja be a nyomtatot. 


Megjegyzes 

Zarja be a futo alkalmazasokat. Az olyan 
alkalmazasok eseten, melyek ikonja a talcan 
lathato, kattintson a jobb egergombbal az ikonra, 
es valassza a Bezaras vagy a Letiltas parancsot. 

• Ellenorizze, hogy mennyi szabad hely van 
azon a meghajton, amelyre a 
nyomtatoszoftvert telepiti. Ha szukseges, 
szabaditson fel helyet, es telepitse ujra a 
nyomtatoszoftvert. 

• Ha szukseges, futtassa a 
Lemeztoredezettseg-mentesito programot, 
es telepitse ujra a nyomtatoszoftvert. 
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Windows problemak (folytatas) 



Problema 


Megoldas 


A nyomtato uzemkesz allapotban van, de nem 
nyomtat. 


• Inditsa ujra a szamitogepet. 

• Nyomtasson konfiguracios oldalt a nyomtato 
kezelopanelerol, es ellenorizze a keszulek 
mukodeset. 

• Ellenorizze, jol vannak-e csatlakoztatva es 
megfelelnek-e a specifikacioknak az egyes 
kabelek. Ez vonatkozik az USB-, a halozati 
es a tapkabelre egyarant. Probaljon ki egy 
uj kabelt. 

• Telepitse ujra a nyomtato szoftveret. A 
Windows talcajan kattintson a Start gombra, 
valassza a Programok, a HP, majd a 

HP LaserJet 1020 series elemet, es 
kattintson a HP LaserJet 1020 series 
eltavolitasa parancsra. Kapcsolja ki a 
nyomtatot. Telepitse a nyomtatoszoftvert a 
CD-rol. Kapcsolja be a nyomtatot. 


Megjegyzes 

Zarja be a futo alkalmazasokat. Az olyan 
alkalmazasok eseten, melyek ikonja a talcan 
lathato, kattintson a jobb egergombbal az ikonra, 
es valassza a Bezaras vagy a Letiltas parancsot. 



Mac OS X problemak 



Jelenseg 


Lehetseges ok 


Megoldas 


Csak a HP LaserJet 1022n es 
az 1 022nw nyomtatoknal 

Mac OS X v10.2 rendszerben a 
nyomtato nem hasznalja a 
Rendezvous (mDNS) funkciot. 




Lehet, hogy frissitenie kell a 
belso HP Jetdirect kartyat 
olyan verziora, amely 
tamogatja a Rendezvous 
funkciot. 


Nem lehet nyomtatni harmadik 
fel USB-kartyajarol. 


Ez a hiba akkor jelentkezik, ha 
nem telepitettek a USB- 
nyomtatok szoftveret. 


Harmadik fel USB-kartyajanak 
hasznalata eseten szukseg 
lehet az Apple USB Adapter 
Card Support szoftverere. 
Ennek legfrissebb verzioja 
letoltheto az Apple webhelyerol. 



Vissza a kovetkezohoz: A megoldas meqkeresese . 
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A nyomtatasi mindseg javitasa 

Ez a resz a nyomtatasi hibak azonosftasarol es kijavftasarol nyujt tajekoztatast. 

Halvany vagy elmosodott nyomat 



Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 



• Keves a toner. Tovabbi informaciok: A toner 
ujraelosztasa . 

• Lehet, hogy a papir nem felel meg a HP 
hordozospecifikacioinak (peldaul tul nedves 
vagy till durva). Tovabbi informaciok: 

Nyomtatasi hordozoanyaqok specifikacioi . 

• Ha az egesz oldal vilagos, a nyomtatasi 
suruseg beallitasa till vilagos, vagy be van 
kapcsolva az EconoMode. Modositsa a 
nyomtatasi suruseget, es kapcsolja ki az 
EconoMode funkciot a Nyomtato 
tulajdonsagai parbeszedpanelen. Tovabbi 
informaciok: Takarekoskodas a tonerrel. 



Tonerszemcsek 



AaBbGc 
AgBbCG 
AaBbGc. 
AaBbGc 
AaBbGc 




• Lehet, hogy a papir nem felel meg a HP 
hordozospecifikacioinak (peldaul till nedves 
vagy till durva). Tovabbi informaciok: 

Nyomtatasi hordozoanyaqok specifikacioi. 

• Lehet, hogy ki kell tisztitani a nyomtatot. 
Utasitasok: A nyomtato tisztitasa es A 
hordozout tisztitasa. 
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Kihagyasok 



AabbCc 
AaBbCc 
AabbCc 
AcBbCc 
AaBbCc 




• Lehet, hogy csak egyetlen hordozo 
anyaghibas. Probalja meg ujra kinyomtatni a 
dokumentumot. 

• A hordozo nedvessegtartalma nem 
egyenletesen oszlik el, vagy 
nedvessegfoltok vannak a feluleten. 
Probalja meg ujra a nyomtatast Cij 
hordozora. Tovabbi informaciok: Nyomtatasi 
hordozoanyaqok specifikacioi. 




• Hibas a hordozocsomag. A gyartasi 
folyamatok soran a hordozo feluletenek 

a/*iifac t*QO"7Qi mart n"i 1 hi L" naryi 

cgycb IcbZcl 1 1 IcgbclUlllcllcK, cb riclll 

fogadjak be a tonert. Probaljon meg egy 
masik tipusii vagy markaju hordozora 
nyomtatni. 

• Lehet, hogy serult a nyomtatopatron. 
Tovabbi informaciok: A nyomtatopatron 
csereje. 



Megjegyzes Ha ezen lepesek segftsegevel nem sikerul megoldani a problemat, lepjen kapcsolatba a HP 
hivatalos forgalmazojaval vagy a szervizzel. 



Fiiggoleges vonalak 




Ugyeljen arra, hogy a talca fedele a helyen 
legyen. 

A nyomtatopatronban levo fenyerzekeny 
dob valoszinuleg megkarcolodott. 
Helyezzen be uj HP nyomtatopatront. Az 
utasitasokat lasd itt: A nyomtatopatron 
csereje . 
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Sziirke hatter 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Ugyeljen arra, hogy a talca fedele a helyen 
legyen. 

CsOkkentse a nyomtatasi suruseget a 
nyomtato tulajdonsaglapjanak 
hasznalataval. Ezzel csokkenti a 
hatterarnyekolast. Lasd: Nyomtato 
tulajdonsagai (illesztoproqram) . 

Cserelje a hordozot egy konnyebbre. 
Tovabbi informaciok: Nyomtatasi 
hordozoanyaqok specifikacioi . 

Ellenorizze a nyomtato kornyezetet. Nagyon 
szaraz (alacsony paratartalom) korulmenyek 
kozott novekszik a hatterarnyekolas. 

Helyezzen be uj HP nyomtatopatront. Az 
utasitasokat lasd itt: A nyomtatopatron 
csereje . 



Elkenodo toner 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Ha a hordozo hosszanti oldalan elkenodik a 
toner, akkor lehet, hogy a hordozovezetok 
piszkosak. Torolje le a hordozovezetoket 
egy szaraz, szoszmentes ruhaval. Tovabbi 
informaciok: A nyomtato tisztitasa . 

Ellenorizze a hordozo tipusat es minoseget. 

Helyezzen be uj HP nyomtatopatront. Az 
utasitasokat lasd itt: A nyomtatopatron 
csereje . 

Lehet, hogy a beegetomu homerseklete tul 
alacsony. A nyomtato-illesztoprogramban 
ellenorizze, hogy a megfelelo hordozotipus 
van-e kivalasztva. 
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Nedves toner 



AaE^cc 
^BbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



• Tisztitsa meg a nyomtato belsejet. Az 
utasitasokat lasd itt: A nyomtato tisztitasa . 

• Ellenorizze a hordozo tipusat es minoseget. 
Tovabbi informaciok: Nyomtatasi 
hordozoanyagok specifikacioi . 

• Helyezzen be uj HP nyomtatopatront. Az 
utasitasokat lasd itt: A nyomtatopatron 
csereje . 

• A nyomtato-illesztoprogramban ellenorizze, 
hogy a megfelelo hordozotipus van-e 
kivalasztva. 

• A nyomtatot kozvetlenul egy fali aljzatba 
csatlakoztassa, es ne egy hosszabbitoba. 



Fuggolegesen ismetlodo hibak 



AaBbC^ 

AaBbCc. 

AaBbCc* 

AaBbCc. 

AaBbC^ 



Lehet, hogy megserult a nyomtatopatron. 
Ha a hiba mindig az oldal azonos pontjan 
jelenik meg, akkor helyezzen be egy uj HP 
nyomtatopatront. Az utasitasokat lasd itt: A 

nyomtatopatron csereje . 

Lehet, hogy a belso reszekre toner kerult. 
Tovabbi informaciok: A nyomtato tisztitasa . 
Ha a hibak a lap hatoldalan jelennek meg, a 
problema valoszinuleg magatol megoldodik 
nehany tovabbi oldal nyomtatasaval. 

A nyomtato-illesztoprogramban ellenorizze, 
hogy a megfelelo hordozotipus van-e 
kivalasztva. 



Hibas karakterek 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



• Ha a karakterek hibasan nyomtatodnak, 
kiemelkednek a lap feluletebol, lehet, hogy a 
hordozo till sikos. Probaljon meg mas 
hordozora nyomtatni. Tovabbi informaciok: 

Nyomtatasi hordozoanyagok specifikacioi . 

• Ha a karakterek hibas formajuak, 
hullamosak, lehet, hogy a nyomtatot 
szervizbe kell vinni. Nyomtasson 
konfiguracios oldalt. Ha a karakterek hibas 
formajuak, lepjen kapcsolatba a HP 
hivatalos forgalmazojaval vagy 
szervizkepviselojevel. Tovabbi informaciok: 
Ho gyan lehet kapcsolatba lepni a HP-vel . 
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Ferde oldal 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 




• Ellenorizze, hogy a hordozo megfeleloen 
van-e betoltve, es a hordozovezetok nem till 
szorosak vagy lazak-e. Tovabbi informaciok: 

Hordozoanvaq betoltese az adaqolotalcakba. 

• Lehet, hogy tulsagosan tele van toltve az 
adagolotalca. Tovabbi informaciok: 

Hordozoanyao betoltese az adaqolotalcakba. 

• Ellenorizze a hordozo tipusat es minoseget. 
Tovabbi informaciok: Nvomtatasi 
hordozoanvaqok specifikacioi. 


Pondorodes vagy hullamok 


AaBbC^ 
AaBbC^ 
AaBbC^ 
AaBbC^ 
[AaBbCf 




• Ellenorizze a hordozo tipusat es minoseget. 
A tul magas homerseklet es paratartalom 
egyarant ahhoz vezet, hogy a hordozo 
felpondorodik. Tovabbi informaciok: 

Nvomtatasi hordozoanyaqok specifikacioi. 

• Lehet, hogy a hordozo till sokaig volt az 
adagolotalcaban. Forditsa meg a 
hordozokoteget a talcaban, vagy probalja 
meg 180°-kal elforditani. 

• Lehet, hogy a beegetomu homerseklete till 
magas. A nyomtato-illesztoprogramban 
ellenorizze, hogy a megfelelo hordozotipus 
van-e kivalasztva. Ha a problema tartosan 
fennall, valasszon olyan hordozotipust, mely 
alacsonyabb beegetesi homersekletet 
hasznal, mint pi. irasvetito-folia vagy konnyu 
hordozo. 


Rancok vagy gyurodesek 


AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 




• Ellenorizze, hogy a hordozo megfeleloen 
van-e betoltve. Tovabbi informaciok: 

Hordozoanyao betoltese az adaqolotalcakba. 

• Ellenorizze a hordozo tipusat es minoseget. 
Tovabbi informaciok: Nvomtatasi 
hordozoanyaqok specifikacioi. 

• Forditsa at a hordozocsomagot a talcaban. 
Forditsa meg a hordozokoteget a talcaban, 
vagy probalja meg 180°-kal elforditani. 

• A problemat a boritekba szorult levego is 
okozhatja. Vegye ki a boritekot, simitsa ki, 
es probaljon ujra nyomtatni. 
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Tonerszorodas a korvonalak menten 



Ha nagy mennyisegu toner szorodik szet a 
karakterek korul, lehet, hogy a hordozo 
ellenall a tonernek. (A kis merteku 
tonerszorodas normalis a lezernyomtatas 
soran.) Probaljon ki egy masik 
hordozotipust. Tovabbi informaciok: 
Nyomtatasi hordozoanyaqok specifikacioi . 

Forditsa at a hordozocsomagot a talcaban. 

Hasznaljon lezernyomtatokhoz keszult 
hordozot. Tovabbi informaciok: Nyomtatasi 
hordozoanyagok specifikacioi . 



Vizcseppek az also szelen 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 

^aBb&c^ 

666 66 6 6 666 66 




Megjegyzes 

A nyomtatoban levo para kicsapodik az 
egetomuvon, es racsepeg a hordozora. A 
kulonosen meleg es paras reszeken a hordozo 
megtartja a nedvesseget. A vizcseppek nem 
okoznak karosodast a nyomtatoban. 


• Hasznaljon mas hordozot. 

Tarts a hordozot legmentesen zaro 
taroloban, ezzel csokkenti a nedvesseg 
felvetelet. 







Vissza a kovetkezohoz: A megoldas megkeresese . 
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Elakadasok elhantasa 



VIGYAZAT Az elakadasok elharitasakor - beleertve a kimeneti talcaban kialakult elakadasokat is - a 

nyomtato karosodasanak megelozese erdekeben mindig nyissa ki a nyomtatopatron fedelet, 
es tavolftsa el a nyomtatopatront. Az ajtot hagyja nyitva, es ne tegye vissza a patront, arnfg 
nem sikerult elharitani az elakadast. A nyomtatopatron fedelenek kinyitasa es a patron 
eltavolitasa csokkenti a nyomtato gorgoire nehezedo nyomast, ez megakadalyozza a 

nyomtato karosodasat, es megkonnyfti az elakadt lapok eltavolftasat. 

Idonkent a hordozo elakad a nyomtatasi feladat kozben. A hordozoelakadasra a szoftver, 
valamint a nyomtato kezelopanelenek fenyei is figyelmeztetik. Tovabbi informaciok: 

Allapotjelzo fenyek . 

Tobbek kozott a kovetkezok lehetnek az elakadas okai: 

• Az adagolotalcak nem megfeleloen vannak feltoltve, vagy tulsagosan tele vannak toltve. 
Tovabbi informaciok: Hordozoanvaq betoltese az adagolotalcakba . 



Megjegyzes Amikor uj hordozot tolt be, vegye ki a maradek hordozot is az adagolotalcabol, es igazftsa 
ossze a koteget. Ezzel megelozheti, hogy a nyomtato egyszerre tobb lapot huzzon be, es 
csokken a papfrelakadas veszelye is. 

• A hordozo nem felel meg a HP specifikacionak. Tovabbi informaciok: Nyomtatasi 
hordozoanyagok specifikacioi . 



A hordozok elakadasanak tipikus helyei 

• A nyomtatopatron kornyezete: Az utasftasokat lasd itt: Elakadt lap eltavolitasa . 

• Az adagolotalca kornyezete: Ha a lap meg mindig kilog az adagolotalcabol, probalja 
ovatosan, a lap elszakftasa nelkul eltavolitani. Ha ellenallast erez, a kovetkezo helyen 
talal utmutatast: Elakadt lap eltavolitasa . 

• Kimeneti lit: Ha a lap meg mindig kilog a kimeneti talcarol, a kovetkezo helyen talal 
utmutatast: Elakadt lap eltavolitasa . 



Megjegyzes Hordozoelakadas utan elofordulhat, hogy szetszorodott toner marad a nyomtatoban. 
Nehany oldal nyomtatasa utan ez a toner eltunik. 



Elakadt lap eltavolitasa 



VIGYAZAT Hordozoelakadast kovetoen a lapon nedves toner lehet. Ha toner kerul a ruhajara, hideg 
vfzzel mossa ki. Form vizzel torteno mosas kovetkezteben a festekanyag megkot a szovetben. 
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VIGYAZAT Az elakadasok elharitasakor - beleertve a kimeneti talcaban kialakult elakadasokat is - a 

nyomtato karosodasanak megelozese erdekeben mindig nyissa ki a nyomtatopatron fedelet, 
es tavolftsa el a nyomtatopatront. 

1 . Nyissa ki a nyomtatopatron-fedelet, es tavolitsa el a nyomtatopatront. 




VIGYAZAT Hogy megelozze a nyomtatopatron karosodasat, ne tegye ki kozvetlen fenynek. Fedje le a 
patront egy papfrlappal. 



2. Ket kezzel fogja meg a hordozo leginkabb lathato reszenek ket szelet, es finoman huzza 
ki a nyomtatoboi. 




82 6. fejezet Problemamegoldas 



HUWW 



3. Amikor eltavolPtotta az elakadt hordozot, tegye vissza a nyomtatopatront, es csukja be 
nyomtatopatron-fedelet. 



A hordozo elakadasanak elharitasa utan elofordulhat, hogy ki, majd ujra be kell 
kapcsolnia a nyomtatot. 

Amikor uj hordozot tolt be, vegye ki a maradek hordozot is az adagolotalcabol, es igazftsa 
ossze a koteget. 

Vissza a kovetkezohoz: A megoldas megkeresese . 




Elakadasok elharftasa 



Vezetekes halozat bealhtasi problemainak megoldasa 



Ha a szamftogep nem talalja meg a HP LaserJet 1022n vagy HP LaserJet 1022nw 
nyomtatot, az alabbi modon jarjon el: 

1 . Ellenorizze, jol vannak-e csatlakoztatva a kabelek. Az alabbi kabelek csatlakozasait 
ellenorizze: 

• Tapkabel 

• A nyomtato es az eloszto vagy kapcsolo kozotti kabelek 

• Az eloszto vagy kapcsolo es a szamftogep kozotti kabelek 

• A modem vagy az internetes csatlakozas kabelei, ha van ilyen 

2. Ellenorizze az alabbi eljarassal, jol mukodnek-e a szamftogep halozati csatlakozasai 
(csak Windows rendszerben): 

• Kattintson duplan a Halozati helyek vagy a Halozatok ikonra a Windows asztalan. 

• Kattintson a Teljes halozat hivatkozasra. 

• Kattintson a Teljes tartalom hivatkozasra. 

• Kattintson duplan az egyik halozatikonra, es nezze meg, megjelenik-e valamilyen 
eszkoz. 

3. Ellenorizze az alabbi eljarassal, hogy aktfv-e a halozati kapcsolat: 

• Nezze meg a halozati jelzofenyt a nyomtato hatuljan levo (RJ-45 tfpusu) halozati 
porton. 

• Ha a jelzofenyek egyike folyamatosan vilagft, akkor el a kapcsolat a nyomtato es a 
halozat kozott. 

• Ha a zold jelzofeny nem vilagft, akkor ellenorizze a nyomtatobol az atjaroba, 
kapcsoloba vagy elosztoba vezeto kabel csatlakozasait. 

• Ha a csatlakozasok rendben vannak, akkor kapcsolja ki a nyomtatot legalabb 
10 masodpercre, majd kapcsolja be ujra. 

4. Konfiguracios oldal nyomtatasahoz nyomja meg 5 masodpercre a nyomtato 
kezelopanelen az InditAs gombot, vagy hasznalja a nyomtato illesztoprogramjat. Lasd: 

Nyomtato tulajdonsagai (illesztoprogram) . 

• A konfiguracios oldalon nezze meg, nullatol eltero IP-cfmet kapott-e a nyomtato. 

• Ha nem ervenyes, nullatol eltero IP-cfm szerepel a konfiguracios oldalon, akkor 
allftsa vissza a belso HP Jetdirect nyomtatoszerver gyari alapertekeit. A belso 
HP Jetdirect nyomtatoszerver hideg visszaallftasa erdekeben kapcsolja ki a 
nyomtatot, A kezelopanel Torles es InditAs gombjanak lenyomva tartasa mellett 
kapcsolja be a nyomtatot. Az InditAs es a Torles gombot egeszen addig tartsa 
lenyomva, mfg a nyomtato uzemkesz allapotba nem kerul (ez 5-30 masodpercig 
tarthat). 

• Miutan a nyomtato uzemkesz allapotba lepett, varjon ket percet, majd nyomtasson 
ujabb konfiguracios oldalt. Nezze meg, kapott-e a nyomtato ervenyes IP-cfmet. 

• Ha ismet csak nullakbol alio IP-cfm jelenik meg, Forduljon a HP ugyfelszolgalatahoz . 
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A nyomtato specifikacioi 



Ez a fejezet a kovetkezo temakkal kapcsolatos tudnivalokat tartalmazza: 

• Kornyezeti specifikaciok 

• Zajkibocsatas 

• Elektromos specifikaciok 

• Fizikai specifikaciok 

• A nyomtato kapacitasa es teljesftmenyadatai 

• Memoriaspecifikaciok 

• Hasznalhato portok 



Kdrnyezeti specifikaciok 



Mukodesi kornyezet 


A nyomtatot jol szellozo, pormentes helyen 
uzemeltesse. 

Villamos halozatra csatlakoztatott nyomtato: 
• Homerseklet: 10-32,5 C 

Paratartalom: 20-80% (nem kicsapodo) 


Tarolas 


A villamos halozatrol levalasztott nyomtato: 
• Homerseklet: 0-40°C 

Paratartalom: 10-80% (nem kicsapodo) 



Megjegyzes Az ertekek megallapftasanak datuma: 2004. aprilis 1 . A feltuntetett ertekek bejelentes nelkul 
valtozhatnak. Aktualis informacio: http://www.hp.com/support/lj1022/. 
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Zajkibocsatas 



Zajkibocsatas 1 2 



Hangteljesitmenyszint 


Az ISO 9296 szerint 


Nyomtatas 3 


LwAd = <6,2 bel (A) es 62dB (A) 


Uzemkesz (PowerSave) 


Nem hallhato 


Hangnyomas - mellette allva 


Az ISO 9296 szerint 


Nyomtatas 3 


L WAd = <4,9 bel (A) es 49dB (A) 


Uzemkesz (PowerSave): gyakorlatilag nem 
hallhato 


Nem hallhato 



1 Afeltuntetett ertekek bejelentes nelkul valtozhatnak. Aktualis informacio: http://www.hp.com/ 
support/lj1022/. 

2 Vizsgalt konfiguracio: HP LaserJet 1022 alapegyseg, standard talca, A4 meretu papfr es 
egyoldalas, folyamatos nyomtatas. 

3 A HP LaserJet 1 022 sebessege 1 8 oldal/perc A4 es 1 9 oldal/perc letter meretu hordozo 
nyomtatasakor. 
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Elektromos specifikaciok 



FIGYELEM! Az elektromos energiaellatassal szemben tamasztott kovetelmenyek annak az orszagnak/ 

tersegnek a rendelkezesein alapulnak, ahol a nyomtatot ertekesPtettek. A uzemi feszultseget 
nem szabad megvaltoztatni. Ilyen esetben megserulhet a nyomtato, a garancia pedig 

ervenyet veszti. 





110 voltos tipusok 


230 voltos tipusok 


Aramigeny 


110-127 V (+/-10%) 
50/60 Hz (+1-2 Hz) 


220-240 V(+/-10%) 
50/60 Hz (+1-2 Hz) 


Nevleges aramfelvetel 


4 amper 


2,5 amper 



Fogyasztas (atlagos ertek wattban kifejezve) 1 2 



Tipus 


Nyomtatas 4 


Uzemkesz 3 


Nem vilagit 


HP LaserJet 1022 


300 W 


2 W 


0 W 


HP LaserJet 1022n 


300 W 


2 W 


0 W 


HP LaserJet 1022nw 


300 W 


2 W 


0 W 



1 Afeltuntetett ertekek bejelentes nelkul valtozhatnak. Aktualis informacio: http://www.hp.com/ 
support/lj1022/. 

2 A feltuntetett energiafogyasztas a monokrom nyomtatas soran, valamennyi szabvanyos 
feszultseg mellett mert legmagasabb ertek. 

3 Az uzemkesz uzemmodbol PowerSave uzemmodba lepes alapertelmezett ideje es a 
PowerSave uzemmodbol valo kilepes ideje a nyomtatas elindulasaig a beegetomu azonnali 
bekapcsolasanak koszonhetoen elhanyagolhato (10 masodpercnel rovidebb). 

4 A HP LaserJet 1022 sebessege 18 oldal/perc A4 es 19 oldal/perc letter meretu hordozo 
nyomtatasakor. 

5 Uzemkesz uzemmodban a hoteljesftmeny 20 BTU/ora. 
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Fizikai specifikaciok 



Meretek 


• Szelesseg: 370 mm 

• Melyseg: 245 mm 

• Magassag: 241 mm 


Tomeg (2 000 oldalas nyomtatopatronnal) 


6,3 kg 



Megjegyzes Az ertekek megallapftasanak datuma: 2004. aprilis 1 . A feltuntetett ertekek bejelentes nelkul 
valtozhatnak. Aktualis informacio: http://www.hp.com/support/lj1022/. 
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A nyomtato kapacitasa es teljesitmenyadatai 



Nyomtatasi sebesseg 


• 18 oldal/perc A4 es 19 oldal/perc letter 
hordozoval 

• Az elso oldal elkeszitese mindossze 
8 masodperc alatt 


A fo adagolotalca kapacitasa 


250 lapnyi normal sulyu, 75 g/m -es papir 


Az elsobbsegi adagolonyilas kapacitasa 


10 lap, legfeljebb 163 g/m 2 sulyu hordozo 


A felso (nyomtatott oldallal lefele gyujto) kimeneti 
talca kapacitasa 


100 lapnyi normal sulyu, 75 g/m 2 -es papir 


Minimalis papirmeret 


76 x 127 mm 


Maximalis papirmeret 


216 x 356 mm 


Hordozo sulya 


Kimeneti talca: 60-105 g/m 2 


Alapmemoria 


8 MB RAM 


Felbontas 


• ProRes 1200: Ez a beallitas 
1200 x 1200 dpi felbontasu finom 
reszletesseget nyujt. 

• FastRes 1200: Ez a beallitas 1200 dpi 
felbontasu tenyleges kimeneti minoseget 
biztosit. 

• 600 dpi: Ez a beallitas a REt (Resolution 
Enhancement Technology, felbontasnovelo 
technologia) segitsegevel 600 x 600 dpi 
felbontasu kimenetet biztositva minosegi 
szovegnyomtatast tesz lehetove. 


Munkaciklus 


• 8 000 egyoldalas nyomtatott oldal havonta 
(maximum) 

• 1 000 egyoldalas nyomtatott oldal havonta 
(atlagosan) 
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Memoriaspecifikaciok 



Alapmemoria 



8 MB RAM 
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Hasznalhato portok 



USB 


Kompatibilis a nagy sebessegu USB 2.0- 
specifikaciokkal 


Halozat 

(Csak a HP LaserJet 1022n as a 
HP LaserJet 1022nw nyomtatoknal 


RJ-45, Ethernet 10/100 


Vezetek nelkuli 

(csak a HP LaserJet 1022nw nyomtatonal) 


802.1 1b/g 
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BAz eloi'rasokra vonatkozo 
informaciok 



FCC-kompatibilitas 

Ez a keszulek a „B" osztalyu digitalis adatfeldolgozasi eszkozokre vonatkozo 
radiofrekvencias hatarertekek tesztje soran teljesftette az FCC-elofrasok 15. resze szerinti 
felteteleket. Ezeket a hatarertekeket a celbol allapftottak meg, hogy lakott teruleten 
megfelelo vedelem legyen biztosfthato a karos interferenciak ellen. Ez a keszulek 
nagyfrekvenciaju energiat hoz letre, illetve hasznal, s ezeket kisugarozhatja. Amennyiben a 
keszuleket nem a hasznalati utasftasnak megfeleloen helyezik uzembe es hasznaljak, 
komoly zavarokat okozhat a radiozasban. Bizonyos konfiguraciokban egyeb esetekben sem 
zarhato ki interferenciak kialakulasa. Ha a keszulek zavaro hatasu interferenciakat okoz a 
radios es televfzios vetelben (ez megallapfthato be- es kikapcsolasaval), probalja 
kikuszobolni a veteli zavarokat az alabbi muveleteket vegrehajtva: 

• Valtoztassa meg a vevoantenna tajolasat vagy helyet. 

• Novelje a tavolsagot a nyomtato es a radio-, illetve tevekeszulek kozott. 

• Csatlakoztassa a nyomtatot olyan halozati dugaszaljzathoz, amely nines a radioval, 
illetve a televfzioval azonos aramkoron. 

• Forduljon a kereskedohoz, akitol a keszuleket vasarolta, vagy egy tapasztalt radio- es 
teveszerelohoz. 



Megjegyzes Amennyiben a nyomtaton a Hewlett-Packard kifejezett hozzajarulasa nelkul modosftasokat 

hajtanak vegre, a felhasznalo elveszftheti jogosultsagat a keszulek hasznalatara. 

Olyan arnyekolt illesztokabelt hasznaljon, amely megfelel az FCC-elofrasok 15. reszeben 
a „B" osztaly hatarertekeinek. 
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Megfelelosegi nyilatkozat 



Megfelelosegi nyilatkozat 

az ISO/IEC 22 iranyelvek es az EN 45014 alapjan 

Gyarto neve: Hewlett-Packard Company 

Gyarto cime: 11311 Chinden Boulevard, 



Boise, Idaho 83714-1021 , USA 



igazolja, hogy az alabbi termek: 



A termek neve 4 >: HP LaserJet 1 022, HP LaserJet 1 022n es HP LaserJet 1 022nw 

Hatosagi modellszam 3 ': BOISB-0405-00 / BOISB-0405-01 

Termekopciok: OSSZES 

megfelel a kovetkezo termekspecifikacioknak: 

Biztonsag: IEC 60950:2001-1 / EN 60950:2001-1 

IEC 60825-1:1993 +A1:1997 +A2:2001 / EN 60825-1:1994 +A1 1:1996 +A2:2001 (1-es osztalyu lezeres/LED-es 

termek) 

GB4943-2001 

EMC: CISPR 22:1997/ EN 55022:1998 „B" osztaly 1 ' 

EN 61000-2-3:2000 
EN 61000-3-3:1995 /A1 
EN 55024:1998 

FCC 47 CFR, 15. resz, „B" osztaly 2 ' / ICES-003, 4. kiadas 
GB9254-1998, GB1 7625. 1-1 998 

Kiegeszito informacio: 

A termek eleget tesz az EMC 89/336/EEC direktlva es az alacsony feszultsegre vonatkozo 73/23/EEC direktiva kovetelmenyeinek, s ennek 
megfeleloen CE jelzest visel. 

1) A termek tesztelese tipikus konfiguracioju Hewlett-Packard szemelyi szamitogepes rendszereken tortent. A termek megfelelosegi tesztje a 
hatalyban meg nem levo 9.5 cikkely vizsgalatara nem terjedt ki. 

2) A kesziilek megfelel az FCC-eloirasok 15. reszenek. MCikodese kieleglti a kovetkezo ket feltetelt: (1 ) a keszulek nem okozhat zavaro 
interferenciat, es (2) a kesziileknek el kell viselnie minden interference, az olyan interference is beleertve, amely nemkivanatos mukodest 
okozhat. 

3) A termek szabalyozasi celokra hatosagi modellszamot kapott. Ez a szam nem tevesztendo ossze a termeknevvel, sem a termekszammal 
vagy -szamokkal. 

4) A HP LaserJet 1022nw (hatosagi modellszam: BOISB-0405-01) radiomoduljanak jovahagyasaval kapcsolatos szabalyozasi informaciok a 
termekhez tartozo vezetek nelkuli felhasznaloi utmutatoban talalhatok. 

Boise, Idaho 83714, USA 

2005. marcius 1. 

Ha KIZAROLAG a rendelkezesekkel kapcsolatban szeretne tajekoztatast kapni, lepjen kapcsolatba az alabbi intezmenyekkel: 

Ausztraliaban: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd.,, 31-41 Joseph Street,, Blackburn, Victoria 3130, 

Australia. 

Europaban: A Hewlett-Packard helyi ertekesitesi es szolgaltatasi irodaja vagy Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / 

Standards Europe,, Herrenberger Strafie 140,, D-71034 Boblingen,, Nemetorszag, (FAX: +49-7031-14-3143) 

Az Egyesiilt Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company,, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, 

Allamokban: USA (Telefon: 208-396-6000) 
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Szabalyozo nyilatkozatok 



Lezerbiztonsagi nyilatkozat 

Az Egyesult Allamok Elelmezesugyi es Gyogyaszati Hivatalanak Sugarzas-egeszsegugyi 
Kozpontja 1976. augusztus 1-jen kotelezo ervenyu szabalyozast vezetett be az Egyesult 
Allamokban gyartott lezeres termekekre vonatkozoan. A nyomtato az Egyesult Allamok 
Egeszsegugyi Miniszteriuma sugarzasi teljesftmenyre vonatkozo normaja szerint, az 1968- 
as egeszsegugyi es biztonsagi sugarzasszabalyozasi torvenynek megfeleloen az ,,1-es 
osztalyu" lezeres termek besorolast kapta. 

Mivel a nyomtato belsejeben kibocsatott sugarzast teljesen elnyeli a keszulekhaz es a kulso 
takaroelemek, a lezersugar rendeltetesszeru uzemelteteskor nem juthat ki a keszulekbol. 



FIGYELEM! Amennyiben ajelen kezikonyvben lefrtaktol eltero modon hasznalja a vezerloelemeket, 

illetve ajelen kezikonyvben meghatarozottaktol eltero beallftasokat vegez es muveleteket 
hajt vegre, veszelyes sugarzasnak teheti ki magat! 

Kanadai DOC-eloirasok 

A termek megfelel az elektromagneses zavarvedelem Kanadaban ervenyes „B" osztalyu 
kovetelmenyeinek. 

« Conforme a la classe B des normes canadiennes de compatibilite electromagnetiques 
(CEM). » 



Koreai EMI-nyilatkozat 



M%*\ £}lh^ (B^ 7|7|) 

0| 7|7|^ H|°J°§^ m\u\Qt>\\ S§# 
7|7|^Ai, ^7H X|^0l|Ai^ S.^ *\°40\\M 
Argl^Si^MCr. 
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Lezerbiztonsagi nyilatkozat Finnorszag szamara 



LASERTURVALLISUUS 
LUOKAN 1 LASERLAITE 
KLASS 1 LASER APPARAT 

HP LaserJet 1022, HP LaserJet 1022n, HP LaserJet 1022nw -laserkirjoitin on kayttajan 
kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa kaytossa kirjoittimen suojakotelointi 
estaa lasersateen paasyn laitteen ulkopuolelle. 

Laitteen turvallisuusluokka on maaritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti. 
VAROITUS! 

Laitteen kayttaminen muulla kuin kayttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttajan 

turvallisuusluokan 1 ylittavalle nakymattomalle lasersateilylle. 

VARNING! 

Om apparaten anvands pa annat satt an i bruksanvisning specificerats, kan anvandaren 
utsattas for osynlig laserstralning, som overskrider gransen for laserklass 1. 
HUOLTO 

HP LaserJet 1022, HP LaserJet 1022n, HP LaserJet 1022nw -kirjoittimen sisalla ei ole 
kayttajan huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen 
huoltamiseen koulutettu henkilo. Tallaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota variainekasetin 
vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita kayttajan kasikirjassa lueteltuja, kayttajan 
tehtavaksi tarkoitettuja yllapitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyokaluja. 
VARO! 

Mikali kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina nakymattomalle lasersateilylle laitteen 

ollessa toiminnassa. Ala katso sateeseen. 

VARNING! 

Om laserprinterns skyddsholje oppnas da apparaten ar i funktion, utsattas anvandaren for 

osynlig laserstralning. Betrakta ej stralen. 

Tiedot laitteessa kaytettavan laserdiodin sateilyominaisuuksista: 

Aallonpituus 785-800 nm 

Teho 5 mW 

Luokan 3B laser 
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Kornyezetvedelmi termekgazdalkodasi program 



Kornyezetvedelem 

A Hewlett-Packard Company elkotelezettje annak, hogy kornyezetbarat modon kivalo 
minosegu termekeket kfnaljon. Ez a keszulek olyan sajatossagokkal bfr, melyek 
hozzajarulnak a kornyezet terhelesenek csokkentesehez. 

Ozonkibocsatas 

A keszulek nem termel merheto mennyisegu ozongazt (0 3 ). 



Energiafogyasztas 

Az energiafogyasztas alacsony aramfelveteli allapotban (PowerSave/keszenleti mod) 
jelentosen esik, ami kfmeli a kornyezetet, es penzmegtakarftast jelent, de nem befolyasolja a 
keszulek nagy teljesftmenyet. A termek megfelel az energiatakarekos irodatermekek 
fejleszteset osztonzo onkentes Energy Star program® (3.0 verzio) kovetelmenyeinek. 



Az Energy Star az Egyesult Allamok Kdrnyezetvedelmi Hivatalanak bejegyzett szolgaltatasi 
vedjegye. A Hewlett-Packard Company az Energy Star partnerekent megallapftotta, hogy ez 
a termek megfelel az Energy Star energiahatekonysagi elofrasainak. Tovabbi informaciok: 

http://www.energystar.gov/. 



Tonerfogyasztas 

Az EconoMode uzemmod jelentos mertekben csokkenti a tonerfogyasztast, s ezaltal noveli a 
nyomtatopatron elettartamat. 



Papirfelhasznalas 

A termek kezi duplex (ketoldalas nyomtatas, lasd: Nyomtatas a papfr mindket oldalara (kezi 
ketoldalas nyomtatas) ) funkciojaval es az n-szeres nyomtatas funkcioval (egy oldalra tobb 
oldal anyaganak nyomtatasa) csokkentheto a papfrfogyasztas, s fgy a termeszeti 
eroforrasok kihasznalasa is. 



Muanyagok 

A 25 gramot meghalado tomegu muanyag alkatreszek a nemzetkozi elofrasoknak megfelelo 
anyagjelekkel vannak ellatva. Ez noveli az eselyet annak, hogy a nyomtato hasznos 
elettartamanak vegen a muanyagok ujrafelhasznalas celjabol azonosfthatok lesznek. 
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HP LaserJet nyomtatasi kellekek 



A HP nyomtatokellek-visszajuttatasi es ujrahasznosftasi programjanak kereten belul a 
termek nyomtatasi kellekei (mint peldaul a nyomtatopatronok vagy a dob) szamos 
orszagban/tersegben visszajuttathatok a Hewlett-Packardnak. Ez az egyszeru es ingyenes 
visszaveteli program tobb mint 30 orszagban/tersegben mukodik. Tobbnyelvu 
programinformacio es utasftasok talalhatok minden uj HP LaserJet nyomtatopatron- es 
kellekcsomagban. 

Tajekoztato a HP nyomtatokellek-visszajuttatasi es - 
ujrahasznosftasi programjarol 

A HP mar 1992 ota biztosftja a HP LaserJet kellekanyagok ingyenes visszavetelet es 
ujrahasznosftasat azoknak az orszagoknak a 86%-aban, ahol a HP LaserJet kellekanyagok 
kaphatok. A legtobb HP LaserJet nyomtatopatron dobozaban, az utmutatoban 
bermentesftes nelkul feladhato, elore megcfmzett cfmkek talalhatok. A cfmkek es a dobozok 
awebhelyrol is beszerezhetok: http://www.hp.com/recycle. 

A HP 2002-ben a vilagon osszesen tobb mint 10 millio HP LaserJet nyomtatopatront 
hasznosftott ujra a HP Planet Partners kellekanyag-ujrahasznosftasi program kereten belul. 
Ez a rekordmennyiseg azt jelenti, hogy kozel 12 000 tonnaval kevesebb nyomtatopatron- 
anyag kerult a szemettelepekre. A HP az egesz vilagon szamftva az elsosorban muanyagbol 
es fembol alio nyomtatopatron sulyanak 80%-at hasznosftotta ujra. A muanyag es a fern uj 
termekekben, peldaul a HP termekeiben, muanyag talcakban es gorgokben hasznosfthato 
ujra. A megmarado anyagok elhelyezese kornyezetkfmelo modon tortenik. 

Visszakiildes ujrahasznositasra az Egyesiilt Allamokban 

A hasznalt patronok es kellekanyagok kornyezetvedelmi szempontbol esszerubb 
visszajuttatasa erdekeben a HP osztonzi egyszerre tobb anyag visszakuldeset. Egyszeruen 
csomagoljon be ket vagy tobb patront, ragassza a csomagra a bermentesftett, megcfmzett 
UPS-dmket. Az Egyesult Allamokban a (800) -340-2445 telefonszamon vagy a 
http://www.hp.com/recycle cimen kaphat tovabbi tajekoztatast. 

Visszakiildes ujrahasznositasra az Egyesult Allamokon kiviil 

A nem egyesult allamokbeli felhasznalok keressek fel a http://www.hp.com/recycle 
webhelyet, ahol tovabbi tajekoztatast kaphatnak arrol, hogy orszaguk reszt vesz-e a 
HP nyomtatokellek-visszajuttatasi es ujrahasznosftasi programjaban. 



Papir 

A keszulek kepes ujrahasznosftott papfr hasznalatara, amennyiben a papfr megfelel a Print 
Media Guide (Utmutato a nyomtatasi hordozotfpusokhoz) cfmu kezikonyvben lefrt 
iranyelveknek. Megrendelesi informaciok: Kellekek rendelese . Ebben a nyomtatoban 
hasznalhato az EN12281:2002 szabvanynak megfelelo ujrahasznosftott papfr. 



Anyagok hasznalatara vonatkozo korlatozasok 

Ez a HP-termek nem tartalmaz telepeket. 
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Tovabbi informaciok 

Az alabbi kornyezetvedelmi temakkal kapcsolatos tovabbi tudnivalok: 

• A termek kornyezetvedelmi profillapja ehhez es sok rokon HP termekhez 

• A HP kornyezetvedelmi kotelezettsegvallalasa 

• A HP kornyezetbarat kezelesi rendszere 

• A HP programja a lejart elettartamu termekek visszajuttatasara es ujrahasznosftasara 

• A felhasznalt anyagok biztonsagi adatlapjai 

Keresse fel a kovetkezo webhelyet: http://www.hp.com/go/environment vagy 
http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety. 
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Anyagbiztonsagi adatlap 

A vegyi anyagokat tartalmazo kellekanyagok (peldaul a toner) anyagbiztonsagi adatlapjai a 
HP webhelyerol, a kovetkezo cfmrol erhetok el: http://www.hp.com/go/msds vagy 
http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety. 
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Garancia es licenc 



A Hewlett-Packard korlatozottgarancia-nyilatkozata 



A HP szavatolja Onnek, azaz a vegfelhasznalonak, hogy a HP hardver es tartozekok a 
vasarlas napjatol szamftott, fent meghatarozott idotartam soran anyag- es gyartasi hibaktol 
mentesek lesznek. Ha a HP a garancialis idon belul ilyen jellegu meghibasodasrol kap 
ertesftest, akkor sajat belatasa szerint vagy kijavftja, vagy kicsereli a hibasnak bizonyult 
termekeket. A cseretermek lehet uj, vagy teljesftmenyet tekintve ujnak megfelelo termek. 

A HP garantalja, hogy a HP szoftver megfelelo telepftese es hasznalata eseten a HP 
szoftver a vasarlas napjatol a fentiekben rogzftett idotartamon belul gyartasi- es anyaghibak 
miatt nem fog hibazni a programozott utasftasok vegrehajtasaban. Ha a HP ilyen jellegu 
meghibasodasrol kap ertesftest a garancialis idon belul, akkor kicsereli azokat a 
szoftverelemeket, amelyek ilyen jellegu hibak miatt nem hajtjak vegre a programozott 
utasftasokat. 

A HP nem garantalja a HP termekek megszakftas- es hibamentes mukodeset. Ha a HP nem 
kepes esszeru idon belul megjavftani vagy kicserelni termekeit ugy, hogy azok 
megfeleljenek a garancianyilatkozatban foglalt felteteleknek, akkor a termek haladektalan 
visszakuldese eseten a vasarlo jogosult a vetelar azonnali visszatentesere. 

A HP termekek tartalmazhatnak olyan felujftott alkatreszeket, melyek teljesftmenye az 
ujakeval egyenerteku, vagy korabban csak alkalmilag hasznaltak oket. 

A garancia nem vonatkozik (a) a nem megfelelo vagy hianyos karbantartasbol vagy 
kalibraciobol, (b) a nem a HP altal szallftott szoftver, interfesz, alkatreszek vagy kellekek 
hibajabol, (c) engedely nelkuli modosftasbol vagy nem rendeltetesszeru hasznalatbol, (d) a 
termeknek a megadott specifikacioktol eltero kornyezetben torteno hasznalatabol vagy 
(e) az uzemelesi hely nem megfelelo elokeszftesebol vagy helytelen karbantartasabol 
szarmazo karokra. 



HP TERMEK 

HP LaserJet 1020 series nyomtato 



A KORLATOZOTT GARANCIA IDOTARTAMA 
Egy eves korlatozott garancia 
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A FENTI GARANCIA A HELYI TORVENYEK ALTAL MEGENGEDETT MERTEKBEN 
KIZArOLAGOS, SEMMILYEN EGYEB - [ROTT VAGY [RATLAN - GARANCIA VAGY 
FELTETEL SINCS KIFEJEZVE VAGY HALLGATOLAGOSAN BELEERTVE, ES A HP 
KIFEJEZETTEN KIZAR MINDENNEMO, AZ ELADHATOsAGRA, A KIELEGlTO 
MINOSEGRE VAGY EGY ADOTT CELRA VALO ALKALMASSAGRA VONATKOZO 
BELEERTETT GARANClAT ES FELTETELT. Egyes orszagok/tersegek, allamok vagy 
tartomanyok nem engedik meg a beleertett garanciak idotartamanak korlatozasat; ebben az 
esetben a fenti korlatozasok vagy kizarasok nem alkalmazhatok. Ez a korlatozott garancia 
meghatarozott jogokat biztosft Onnek, emellett megillethetik Ont orszagonkent/tersegenkent, 
allamonkent, illetve tartomanyonkent valtozo egyeb jogok is. A HP korlatozott garanciaja 
minden olyan orszagban/tersegben es helyen ervenyes, ahol a HP tamogatast biztosft 
ehhez a termekhez es ertekesfti azt. A garancialis szolgaltatas szintje a helyi normaktol 
fugg. A HP nem fogja a termek alakjanak, illesztesenek vagy funkciojanak valtoztatasaval 
azt uzemeltethetove tenni olyan orszagokban/tersegekben, ahol jogi vagy szabalyozasi okok 
miatt nem szandekozta bevezetni a termeket. 

amennyiben a helyi torvenyek maskent nem rendelkeznek, az ebben a 
g aran c i an y i latkoz atb an le(rt jogorvoslatok az on altal igenybe 
vehetO egyeduli es kizArOlagos jogorvoslati lehetOsegek. a fent 

LElRT ESETEKTOL ELTEKINTVE A HP VAGY SZAlUtOI SEMMILYEN ESETBEN SEM 

vAllalnak felelOsseget adatvesztesert vagy kOzvetlen, kulOnleges, 
veletlen, kovetkezmenyes (ideertve az elmaradt hasznot) vagy 
bArmilyen mAs kArert, fuggetlenul attOl, HOGY AZ szerzOdesben 
rOgzItett kOtelezettsegekkel Osszefuggesben, magAnjogi vetkes 

CSELEKMENY KAPCSAN VAGY MAS MODON KOVETKEZIK-E BE. Egyes orszagok/ 
tersegek, allamok vagy tartomanyok nem engedik meg a veletlen vagy a kovetkezmenyes 
karokra vonatkozo korlatozast vagy kizarast; ebben az esetben a fenti korlatozasok vagy 
kizarasok nem alkalmazhatok. 

AZ EBBEN A NYILATKOZATBAN FOGLALT GARANCIAFELTETELEK (A TORVENYEK 
ALTAL TILTOTTAKON K(VUL) NEM ZARjAK Kl, NEM KORLATOZZAK ES NEM 
MODOSlTjAK AZ E TERMEKNEK A VAsARLONAK TORTENO ELADAsARA 
ALKALMAZHATO KOTELEZO ERVEN YO, TORVENY ADTA JOGOKAT, HAN EM 
KIEGESZlTIK OKET. 
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Hewlett-Packard szoftverlicenc-szerzodes 



figyelem: a szoftver felhasznalasanak feltetele a kovetkezokben 
felsorolt hp szoftverlicenc-feltetelek betartasa. amennyiben on 
hasznAlja a szoftvert, ezzel vAllalja a licencfelteteleket. 

hp szoftverlicenc-feltetelek 

A kovetkezo licencfeltetelekervenyesek a mellekelt Szoftver felhasznalasa soran, 
amennyiben On nem kotott kulon szerzodest a Hewlett-Packarddal. 

Licencmegadas: A Hewlett-Packard engedelyezi az On szamara a Szoftver egy 
peldanyanak hasznalatat. A „hasznalat" azt jelenti, hogy tarolhatja, betoltheti, telepftheti, 
futtathatja es megjelemtheti a szoftvert. Nem modosfthatja a szoftvert, illetve nem 
kapcsolhatja ki a szoftver licenc- vagy mas ellenorzo funkcioit. Ha a szoftverlicenc „egyideju 
hasznalatra" szol, akkora megengedettnel tobb felhasznalo nem hasznalhatja a szoftvert 
egyidejuleg. 

Tulajdonjog: A Szoftver tulajdonjoga es szerzoi joga a Hewlett-Packard vagy annak kulso 
szallftoja birtokaban van. A licenccel On nem kap semmilyen tulajdonjogot, es a vasarlassal 
semmilyen egyeb jogot nem szerez a Szoftverre. A Hewlett-Packard kulso szallftoi 
megvedhetik jogaikat barmely esetben, ha a jelen Licencfeltetelek serulnek. 

Masolatok es adaptaciok: A szoftver masolatait vagy adaptacioit kizarolag csak megorzesi 
celbol keszftheti el, vagy olyan esetben, ha a masolat- vagy adaptaciokeszPtes alapveto 
reszet kepezi a szoftver engedelyezett hasznalatanak. Az eredeti szoftver osszes szerzoi 
jogi kozlemenyet reprodukalnia kell az osszes masolathoz vagy adaptaciohoz. A szoftvert 
tilos barmely nyilvanos halozatra felmasolni. 

A visszafejtes es dekodolas tilalma: Tilos a szoftver visszafejtese vagy dekodolasa, 
hacsak nem rendelkezik a HP elozetes frasos beleegyezesevel. Bizonyos torvenyi feltetelek 
mellett nem szukseges a HP beleegyezese a korlatozott visszafejteshez vagy dekodolashoz. 
Keresre a HP szamara pontos tajekoztatast kell adni az esetleges visszafejtessel vagy 
visszafordftassal kapcsolatban. Tilos a szoftvert dekodolni, felteve, hogy a visszafejtes nem 
szukseges resze a szoftver mukodtetesenek. 

Atruhazas: Az On licence automatikusan felfuggesztodik, ha a szoftvert barmilyen modon 
atruhazza. Atruhazas eseten Onnek at kell adnia a szoftvert, beleertve annak barmilyen 
masolatat, valamint a vonatkozo dokumentaciot a kedvezmenyezettnek. A 
kedvezmenyezettnek el kell fogadnia ezeket a licencfelteteleket mint az atruhazas felteteleit. 

Felmondas: A HP fenntartja a jogot e licencszerzodes felmondasara, amennyiben On 
annak rendelkezeseit nem tartja be. Felmondas eseten Onnek azonnal meg kell 
semmisPtenie a szoftvert az osszes masolataval, adaptaciojaval es barmely formaban 
talalhato kapcsolodo reszevel egyutt. 

Exportrendelkezesek: A Szoftver vagy annak masolata, illetve adaptacioja exportalasakor 
vagy ujraexportalasakor be kell tartani minden hatalyos torvenyt es rendeletet. 

Az Egyesult Allamok Kormanyanak korlatozott jogai: A szoftver es barmely kapcsolodo 
dokumentacio teljes egeszeben magankoltsegen kerult kifejlesztesre. A szoftver a szallitas 
es az engedelyezes folyaman „kereskedelmi szamftogepes szoftver"-nek minosul, a 
DFARS 252.227-7013 (1988. oktober), a DFARS 252.211-7015(1991. majus) vagy a 
DFARS 252.227-7014 (1995. junius) szerint, „kereskedelmi tetel"-nek a FAR 2.101(a) 
(1987. junius) szerint, vagy „korlatozott szamftogepes szoftver"-nek a FAR 52.227-19 
(1987. junius) szerint (vagy mas, egyenerteku hatosagi elofras vagy szerzodesi zaradek 
szerint), annak megfeleloen, hogy az emlftettek kozul melyik alkalmazhato. On a szoftverre 
es a kfsero dokumentaciora vonatkozoan csak azon jogokkal rendelkezik, melyeket az 
alkalmazhato FAR- vagy DFARS-cikkelyek vagy a HP altalanos szoftverlicenc-szerzodese 
adott termekre vonatkozo rendelkezesei meghataroznak. 
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A nyomtatopatronra vonatkozo korlatozott garancia 



Ez a HP termek garantaltan anyag- es gyartasi hibaktol mentes. Ez a garancia nem 
vonatkozik azokra a termekekre, (a) melyeket ujratoltottek, felujftottak, atalakftottak vagy 
barmilyen modon szakszerutlenul kezeltek, (b) melyek problemaja a nem rendeltetesszeru 
hasznalatbol, a helytelen tarolasbol vagy a nyomtatotermekhez kozzetett kornyezeti 
specifikacioknak nem megfelelo hasznalatbol ered, es (c) melyeken a rendes hasznalat 
okozta kopas tapasztalhato. Ha igenybe kfvanja venni garancialis szolgaltatasunkat, juttassa 
vissza a termeket a vasarlas helyere (a problema frasos ismertetesevel es az azt 
szemlelteto mintanyomatokkal), vagy forduljon a HP ugyfelszolgalathoz. A HP (sajat 
belatasa szerint) vagy kicsereli a hibasnak bizonyult termeket, vagy visszatenti annak 
vetelarat. A HELYI TORVENYEK ALTAL MEGENGEDETT MERTEKBEN A FENTI 
GARANCIA KIZAROLAGOS, SEMMILYEN EGYEB - [ROTT VAGY [RATLAN - GARANCIA 
VAGY FELTETEL SINCS KIFEJEZVE VAGY HALLGATOLAGOSAN IvIEGALLAPITVA, ES 
A HP KIFEJEZETTEN KIZAR MINDENNEMU, AZ ELADHATOSAGRA, A KIELEGlTO 
MINOSEGRE VAGY EGY ADOTT CELRA VALO ALKALMASSAGRA VONATKOZO 
TORVENYI GARANClAT ES FELTETELT. A HELYI TORVENYEK ALTAL MEGENGEDETT 
MERTEKBEN A HP VAGY SZAlUtOI SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELOSEK 

kozvetlen, kulonleges, veletlen, kovetkezmenyes (ideertve az 
elmaradt hasznot vagy elveszett adatokat) vagy barmilyen mas 
karert, fuggetlenul attol, hogy az szerzodesben rogzltett 
kOtelezettsegekkel Osszefuggesben, magAnjogi vetkes cselekmeny 
kapcsan vagy mas modon kovetkezik-e be. az ebben a nyilatkozatban 
foglalt garanciafeltetelek (a torvenyek altal tiltottakon k(vul) nem 
zarjak kl, nem korlatozzak es nem modositjak az e termeknek a 
vAsArlOnak tOrteno eladAsAra alkalmazhatO kOtelezO ervenyu, 
tOrveny adta jogokat, hanem KIEGESZlTIK oket. 
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HP alkatreszek es tartozekok 



Ez a fejezet a kovetkezo temakkal kapcsolatos tudnivalokat tartalmazza: 

• Kellekek rendelese 

• 10/100 halozati es vezetek nelkuli nyomtatoszerverek 

• HP nyomtatopatronok hasznalata 



Kellekek rendelese 



Az opcionalis tartozekokkal es kellekekkel bovftheti a nyomtato kepessegeit. Az optimalis 
teljesftmeny biztosPtasa erdekeben kifejezetten a HP LaserJet 1020 series nyomtatokhoz 
keszult tartozekokat es kellekeket hasznaljon. 



Megjegyzes A HP LaserJet 1020 series nyomtatocsaladnak resze a HP LaserJet 1022, 1022n es 
1 022nw nyomtato. 



Rendelesi informacio 





Tetel 


Leiras vagy hasznalat 


Rendelesi szam 


Nyomtatasi kellekek 


HP Tobbcelu papir 


HP markajii papir 
szeles felhasznalasi 
korrel (1 doboz, benne 
10 rizsma, egyenkent 
500 lap). 

Mintarendeleshez az 
Egyesult Allamokban 
hivja a 

800-800-471-4701 
telefonszamot. 


HPM1120 




HP LaserJet papir 


Kivalo minosegu 

HP markaju papir 

HP LaserJet 

nyomtatokhoz 

(1 doboz, benne 

10 rizsma, egyenkent 

500 lap). 

Mintarendeleshez az 
Egyesult Allamokban 
hivja a 

800-800-471-4701 
telefonszamot. 


HPJ1124 




HP LaserJet irasvetito- 
folia 


HP markaju irasvetito- 
folia HP LaserJet 
monokrom 
nyomtatokhoz. 


92296T (letter) 
92296U (A4) 


Nyomtatopatronok 
HP LaserJet 1020 
series nyomtatohoz 


Nyomtatopatronok 


Csere- 

nyomtatopatronok 
HP LaserJet 1020 
series nyomtatohoz 

2 000 lapos patron 

Tovabbi informaciok: A 

nvomtatopatron 
varhato elettartama 


Q2612A 
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Rendelesi informacio (folytatas) 





Tetel 


Leiras vagy hasznalat 


Rendelesi szam 


Kisero dokumentacio 


HP LaserJet printer 
family print media 
guide (Utmutato a HP 
LaserJet 
nyomtatocsalad 

I iyui I ilciicioi 

hordozotipusaihoz) 


Utmutato papir es mas 
nyomtatasi hordozok 
hasznalatahoz 
HP LaserJet 
nyomtatokban. 


5851-1468 

Megjegyzes 

A dokumentum 
letoltheto a 

h ttp : //www. hp.com/ 

support/ljpaperguide/ 

cimrol. 


Cserealkatreszek 


Hordozofelvevo henger 


A hordozonak a 
talcabol valo 
kiemelesere es a 
nyomtatoban torteno 
tovabbitasara valo. 


RL1-2066 


Lapelvalaszto 


Megakadalyozza tobb 
lap egyideju 
behuzasat a 
nyomtatoba. 


RL1-0269 


Adagolotalca fedele 


Hasznalataval az 
adagolotalcaban levo 
hordozokat lehet 
befedni. 


0025B001AA 



HUWW 



Kellekek rendelese 107 



10/100 halozati es vezetek nelkuli nyomtatoszerverek 



HP LaserJet 1022n 



Tetel es leiras 


Rendelesi szam 


HP Jetdirect 380x 802.1 1b vezetek nelkuli kulso 
nyomtatoszerver (teljes funkciokeszlet, USB-port) 


J6061A 
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HP nyomtatopatronok hasznalata 



Az alabbiakban a HP nyomtatopatronokkal kapcsolatos tudnivalokat kozlunk, es ismertetjuk 
a toner-ujraelosztas es a nyomtatopatron-csere menetet. 



A HP iranyelvei a nem a HP altal gyartott patronokra 
vonatkozoan 

A Hewlett-Packard nem javasolja a nem a HP altal gyartott patronok hasznalatat, legyen szo 
akar uj, akar ujratoltott, akar ujragyartott patronokrol. Mivel ezek nem a HP termekei, a 
Hewlett-Packard nem tudja befolyasolni felepftesuket es minoseguket. Ha a nyomtato a nem 
HP nyomtatopatron hasznalatanak kovetkezteben javftasra szorul, ezta nyomtatora 
vonatkozo garancia nem fedezi. 



Megjegyzes A garancia nem vonatkozik azokra a hibakra, amelyeket nem a Hewlett-Packard altal 
szallftott szoftver, interfesz vagy alkatresz okozott. 



A nyomtatopatronok tarolasa 

A nyomtatopatront csak kozvetlenul felhasznalasa elott vegye ki csomagolasabol. 

VIGYAZAT Hogy megelozze a nyomtatopatron karosodasat, ne tegye ki kozvetlen fenynek. 

Bizonyos HP LaserJet nyomtatopatron-csomagolasokon alfanumerikus datumkodbelyegzes 
szerepel. Ez a kod egy 30 honapos idoszakot jelol a gyartas datuma utan, hatekony 
keszletgazdalkodasi kezelesi folyamatokat lehetove teve a HP es viszonteladoi kozott. A kod 
nem a toner elettartamat (eltarthatosagat) jelzi, es nines semmilyen osszefuggesben a 
garanciafeltetelekkel . 



A nyomtatopatron varhato elettartama 

A nyomtatopatron elettartama a nyomtatasi feladatok soran felhasznalt toner mennyisegetol 
fugg. Atlagosan 5% fedettseg melletti szovegnyomtatas eseten a HP LaserJet 1020 series 
nyomtato patronja atlagosan 2 000 oldalra elegendo. 



Megjegyzes Elofordulhat, hogy a toner mennyisege tovabb tart, mint a patron mechanikus reszeinek 
elettartama. Ha ilyen korulmenyek kozott romlani kezd a nyomtatas minosege, akkor uj 
patront kell behelyezni, akkor is, ha a regiben meg van toner. 

Ez a varhato elettartam 3-as nyomtatasi suruseg es kikapcsolt EconoMode eseten ervenyes. 
(Ezek a gyari alapbeallftasok.) 



Takarekoskodas a tonerrel 

EconoMode uzemmodban a nyomtato kevesebb tonert hasznal a nyomtatashoz. Ennek a 
lehetosegnek a kivalasztasa eseten megno a nyomtatopatron elettartama, csokken a 
nyomtatas egy oldalra eso koltsege, de a nyomtatasi minoseg is romlik. A HP nem 
tanacsolja az EconoMode folyamatos hasznalatat. 



HUWW 



HP nyomtatopatronok hasznalata 109 



110 Dfuggelek HP alkatreszek es tartozekok HUWW 



Szerviz es tamogatas 



Ez a fejezet a kovetkezo temakkal kapcsolatos tudnivalokat tartalmazza: 

• Tamogatas es szerviz elerhetosege 

• Utmutato a nyomtato visszacsomagolasahoz 

• Hogyan lehet kapcsolatba lepni a HP-vel 



Tamogatas es szerviz elerhetosege 



A HP a vilag szamos orszagaban/tersegeben biztosft tobbfele szervizelesi es tamogatasi 
opciot a vasarolt termekhez. Ezen opciok helytol fuggoen allnak rendelkezesre. 



A HP Care Pack™ szolgaltatasok es szervizszerzodesek 

A HP szamos kiegeszito szervizelesi es tamogatasi lehetoseget kfnal, amelyek sokfele 
igenyt kepesek kielegiteni. Ezek a kiegeszftok nem reszei az altalanos garancianak. A 
tamogatasi szolgaltatasok foldrajzi helytol fuggoen valtozhatnak. A HP a legtobb 
nyomtatohoz mind ajotallasi idoszak tartamara, mind azutanra kfnal HP Care Pack 
szolgaltatasokat es szolgaltatasi szerzodeseket. 

Ha meg szeretne tudni, hogy milyen szolgaltatasi es tamogatasi lehetosegek erhetok el 
ehhez a nyomtatohoz, keresse fel a kovetkezo cfmet: 

http://www.hpexpress-services.com/10467a, majd adja meg nyomtatoja tfpusszamat. Eszak- 
Amerikaban a HP ugyfelszolgalattol erhetok el a szolgaltatasi szerzodesekre vonatkozo 
informaciok. Hfvja a kovetkezo szamokat: 1-800-HPINVENT 1-800-474-6836 (Egyesult 
Allamok), 1-877-231-4351 (Kanada). Mas orszagokban/tersegekben forduljon az adott 
orszag/terseg sajat HP ugyfelszolgalathoz. A nyomtato dobozaban talalhato szorolaprol, 
illetve a http://www.hp.com cfmrol tudhatja meg az adott orszag/terseg 
HP ugyfelszolgalatanak telefonszamat. 
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Utmutato a nyomtato visszacsomagolasahoz 



A nyomtato visszacsomagolasanal hasznalja a kovetkezo utmutatot: 

• Vegye ki es tartsa meg a nyomtatopatront. Ha a nyomtatoban benne marad a 
nyomtatopatron, sulyosan karosodhata keszulek. 

VIGYAZAT A nyomtatopatron karosodasanak megelozese erdekeben tarolja a patront eredeti 
csomagolasaban, illetve ugy, hogy ne erje feny. 

• Ha lehetseges, hasznalja az eredeti dobozt es csomagoloanyagokat. A szallitas soran 
bekovetkezo, nem megfelelo csomagolasbol eredo karokert On a felelos. Ha mar 
kidobta a nyomtato eredeti csomagoloanyagait, akkor a csomagolashoz kerjen tanacsot 
a helyi postaszolgalattol. 

• Tavolitson el es orizzen meg minden kabelt, talcat es a nyomtatoba telepftett, kulon 
beszerelheto tartozekot. 

• Ha lehetseges, mellekeljen a nyomtatohoz 5-10 olyan papfrlapot vagy mas mediat, 
melynek a nyomtatasa helytelen. 

• A Hewlett-Packard azt javasolja, hogy kosson szallftasi biztosftast a keszulekre. 
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Hogyan lehet kapcsolatba lepni a HP-vel 



Ha szervizre vagy segftsegre van szuksege a HP-tol, hasznalja az alabbi hivatkozasok 
egyiket: 

• Az Egyesult Allamokban a http://www.hp.com/support/lj1022/ cimen talalja a 
HP LaserJet 1020 series nyomtatot. 



Megjegyzes A HP LaserJet 1020 series nyomtatocsaladnak resze a HP LaserJet 1022, 1022n es 
1 022nw nyomtato. 

• Az Egyesult Allamokon kfvul a http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.html/ 
vagy a http://www.hp.com/ cimet keresse fel. 
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garancia 

bovftett 112 

nyomtatopatron 1 04 

termek 101 
gomb 4 
gomb, Indftas 4 
gomb, Tories 4 
grafika 

hianyzo 71 

rossz minoseg 72 

H 

halozat, portok 15 

halozati port, belso hely 4 

hasznalat, HP nyomtatopatronok 109 

hianyzo grafika 71 

hianyzo szoveg 71 

hibak, szoftver 73 

hibakereses 

a nyomtatott oldal elter a kepernyon megjelenttol 
71 

csonka szoveg 71 
Demooldal 64 
ferde oldal 79 

fuggolegesen ismetlodo hibak 78 
fuggoleges vonalak 76 
gyurodes 79 

halvany vagy elmosodott nyomat 75 

hianyos szoveg 71 

hianyzo grafika vagy szoveg 71 

hibas karakterek 78 

hullamok 79 

kapcsolat a HP ugyfelszolgalataval 66 
kihagyasok 76 

kinyomtatott oldal es az elvarasok 65 
megoldasok 64 
nedves toner 78 
nyomtatasi minoseg 65 
nyomtato-szamftogep kommunikacio 65 
nyomtatoszoftver-problemak 73 
nyomtatotelepftes 64 
papfrkezelesi problemak 69 
pondorodes 79 
rancok 79 

rossz grafikai minoseg 72 
szurke hatter 77 
tonerelkenodesek 77 
tonerszemcsek 75 

tonerszorodas a korvonalak menten 80 

ures oldalak 71 

Uzemkesz jelzofeny 64 
hivatkozasok felhasznaloi utmutatok 2 
hordozo 

elakadasok elhantasa 81 

nyomtatas egyedi meretu hordozora 42 



hordozoanyag 
betoltes 35 
javasolt 33 
kerulendo tfpusok 33 
kezi nyomtatas 24 

nyomtatasi minoseg optimalizalasa az egyes 
hordozotfpusoknal 27 

tamogatott meretek 12 

tfpusok, melyek karosfthatjak a nyomtatot 34 

utmutato a hasznalathoz 28 

valasztas 33 
hordozoanyag betoltese 

250 lapos adagolotalca 35 

elsobbsegi adagolonyflas 35 
hordozoutak 

attekintes 6 

elsobbsegi adagolonyflas 6 

fo adagolotalca 6 

kimeneti talca 7 

tisztftas 51 
hordozovezetok 

elsobbsegi adagolonyflas 6 

fo adagolotalca 6 
HP SupportPack 112 

I 

IEEE 802. 11b/g szabvany 18 
Indftas gomb 5 

informacio, hivatkozasok kivalasztott temakhoz 2 
Information (Informacio) lap (beepftett webszerver) 22 
frasvetfto-folia 

nyomtatas 40 

utmutato a hasznalathoz 29 

J 

javftas 

kapcsolatfelvetel a HP-vel 114 
javftas, nyomtatasi minoseg 75 
jelzofenyek 

allapotjelzo fenyek 67 

Figyelem! 4 

Uzemkesz 4 

Vezetek nelkuli 4 

K 

kabel, USB 14 

kapcsolatfelvetel a HP-vel 114 
kapcsolo, tapellatas 4 
karbantartas 

szerzodesek 112 
kartonlapok 

nyomtatas 42 

utmutato a hasznalathoz 31 
kellekek rendelese 106 
ketoldalas nyomtatas 

kezi 43 
kezelopanel 5 
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kezi adagolasos nyomtatas 24 
kezi ketoldalas nyomtatas 43 
kimeneti hordozotamasztek 4 
kimeneti talca 4, 7 
kivalasztas 

hordozoanyag 33 

papfr 33 
konfiguracio 

HP LaserJet 1022n nyomtato 3 

HP LaserJet 1022nw nyomtato 3 

HP LaserJet 1 022 nyomtato 3 
kornyezeti specifikaciok 86 
kornyezetvedelmi program 97 

L 

lapelvalaszto 
csere 57 
licenc, szoftver 103 

M 

meret, hordozoanyag 12 
muszaki tamogatas 

karbantartasi szerzodesek 112 

N 

nehez hordozoanyagok, utmutatas a hasznalathoz 31 
Networking (Halozat) lap (beepftett webszerver) 22 
n-szeres nyomtatas 45 

NY 
nyflas 

elsobbsegi adagolo 4 
nyomtatas 

a papfr mindket oldalara (kezi) 43 

bontekok 36 

cfmkek 40 

Configuration (Konfiguracio) oldal 20 

Demooldal 20 

egyedi meretu hordozo 42 

fejleces 41 

fuzet 46 

frasvetfto-folia 40 

kartonlapok 42 

kezi adagolas 24 

n oldal 45 

tobb oldal nyomtatasa egyetlen lapra 45 
torles 25 

urlapok, elonyomott 41 

vizjelek 48 
nyomtatasi beallftasok megvaltoztatasa 10 
nyomtatasi minoseg 

beallitasok 26 

ferde oldal 79 

fuggolegesen ismetlodo hibak 78 
fuggoleges vonalak 76 
gyurodes 79 

halvany vagy elmosodott nyomat 75 



HUWW 



hibas karakterek 78 
hullamok 79 
kihagyasok 76 
nedves toner 78 

optimalizalas hordozotfpusok szerint 27 
pondorodes 79 
rancok 79 
szurke hatter 77 
tonerelkenodesek 77 
tonerszemcsek 75 

tonerszorodas a korvonalak menten 80 
nyomtatasi minoseg optimalizalasa az egyes 

hordozotfpusoknal 27 
nyomtato 

attekintes 4 

kezelopanel 5 

konfiguraciok 3 

portok 13 

specifikaciok 85 

szoftver 8 

szoftverproblemak 73 

tisztftas 50 

visszacsomagolas 113 
nyomtato, specifikaciok 90 
nyomtato-illesztoprogram 

letoltesi helyek 2 

telepftes 8 

Windows 8 
nyomtatoinformacios oldalak 

Configuration (Konfiguracio) oldal 20 

Demooldal 20 

Nyomtato tesztoldal 20 
nyomtatopatron 

csere 61 

fedel 4 

garancia 104 

hova kell visszavinni ujrahasznosftasra 98 

HP nyomtatopatronok hasznalata 109 

tarolas 109 

toner ujraelosztasa 59 

varhato elettartam 109 
nyomtatopatron kornyezete, tisztftas 50 
Nyomtato tesztoldal 20 
nyomtato tulajdonsagai 

megnyitas 9 

online sugo 10 

O 

online sugo, Nyomtato tulajdonsagai 10 

P 

papfr 

hasznalat 28 

problemak es megoldasok 28 
tamogatott meretek 12 
valasztas 33 
papfrkezelesi problemak 69 
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regisztracio, beepftett webszerver 22 
rendeles, kellekek es tartozekok 106 
Rendezvous 10 

S 

Settings (Beallftasok) lap (beepftett webszerver) 22 
specifikaciok 

akusztika 87 

elektromos 88 

fizikai 89 

hasznalhato portok 92 
kapacitas es teljesftmenyadatok 90 
kornyezetvedelem 86 
memoria 91 
SupportPack, HP 112 

SZ 

szabalyozo nyilatkozat 

Megfelelosegi nyilatkozat 94 
szabalyozo nyilatkozatok 

Kanadai DOC-elofrasok 95 

Koreai EMI-nyilatkozat 95 

lezerbiztonsagi nyilatkozat, Finnorszag 96 
szempontok 

hordozoanyag 12 
szerviz 

kapcsolatfelvetel a HP-vel 114 

szerzodesek 112 
szerzodesek, karbantartas 112 
szoftver 

letoltesi helyek 2 

problemak 73 

szoftverlicenc-szerzodes 103 
tamogatott operacios rendszerek 8 
telepftes 8 

Windows-nyomtatoillesztok 8 
szoveg 

csonka 71 
hianyzo 71 

T 

takarekoskodas a tonerrel 109 
talca 
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tamogatas 

karbantartasi szerzodesek 112 
tamogatas, webhelyek 2 
tamogatott operacios rendszerek 8 
tapcsatlakozo-aljzat 4 
tapkapcsolo 4 
tartozekok rendelese 106 



tisztftas 
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hordozout 51 
nyomtato 50 

nyomtatopatron kornyezete 50 
toner 

elkenodott 77 
keves 75 
megtakarftas 109 
nedves 78 

nyomtatopatron csereje 61 
nyomtatopatron-fedel 4 
nyomtatopatron kornyezetenek tisztftasa 50 
nyomtatopatronok tarolasa 1 09 
szemcsek 75 

tonerszorodas a korvonalak menten 80 
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tonermegtakarftas 109 
toner ujraelosztasa 59 
tobb oldal, nyomtatas egyetlen lapra 45 
torles, nyomtatasi feladat 25 
Tories gomb 4 
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ujrahasznositas 

hova kell a patronokat visszavinni 98 
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ujrahasznosftasi program 98 

USB, USB-kabel csatlakoztatasa 14 
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U 

ugyfelszolgalat 

karbantartasi szerzodesek 112 
ures oldalak 71 
Uzemkesz jelzofeny 4 
urlapok, nyomtatas 41 
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valasztas 

hordozoanyag 33 
papfr 33 

varhato elettartam, nyomtatopatron 109 
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vezetek nelkuli nyomtatas 
Bluetooth 18 
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vfzjelek, nyomtatas 48 
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web alapu tamogatas 2 
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